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دلیل التدریب باللغة العربیةجھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

 المحتويات قائمة 

 تعليمات التجميع: دليل التدريب الاول

١ 

٦ هيا بنا نبدأ مرحباً،

 ٧      المواصفات الفنية

 ٠١مكونات جهاز المسح ثلاثى الابعاد لوسيدا 

٢ 

٠١ الإعداد

 ٠١      دليل خطوات التجميع

 ٠١      التوصيلات والإعدادت

٣ 

 ٠١      عملية بدء التشغيل

 ٠٦ دليل البدء السريع

 ٠٦ توضيح طريقة عمل جهاز لوسيدا

 دليل التشغيل: دليل التدريب الثاني

٤ 

 ٠٧ تطبيق المسح الضوئي

 ٠١ واجهة المستخدم وخطوات التشغيل 

 ٠١  كيفية تركيب أداة المعايرة

 ٠١       عداداتالإ

 ٠٠      إعدادات النظام

 ٠٠ الكاميراإعدادات 

 ٠٠       الحركة

 ٠٠    التخطيط لعملية مسح جديدة

الإعدادات
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دلیل التدریب باللغة العربیة

 ١٠  تركيب الهيكل الرئيسى

 ١١ تجميع راس الماسح ثلاثي الابعاد لوسيد

 ٦٠  عملية التجميع: الملحق الأول

 ٦۳  المكونات: الثاني الملحق

٦٤  الأدوات: الثالث الملحق

٦٥ تجمع وحدة التحكم

٦۷   المشاكل المحتملة والحلول

جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

تجمیع

تجمیع رأس جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا
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دلیل التدریب باللغة العربیة

٠١  بلاطةل مسح  عمليةإجراء 

 ٠١ مكونات ملف العملية بعد مسح  بلاطة  

 ٠١  إعادة مسح منطقة معينة

٥ 

٠٦ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

 ٠٧  لوحة أردينو غير متصلة 

 ٠٧ الكاميرات غير متصلة

 ٠١ الاشارة لا تستجيب

 ٠١ غير متصلة  فاي-شبكة الواي

 ٠١  مسار المجلد غير صحيح

 ٠١ تم وضع اداة المعايربشكل غير صحيح 

 تطبيقات المعالجة: دليل التدريب الثالث

٦ 

٠١  تطبيق الدمج

٧ 

 ١١      تطبيق معالجة الملفات

٨ 

 ١١      خياطة وتركيب الصور

٩ 

 ١١       تطبيق المزج

 الملحق: دليل التدريب الربع

١١ 

 ١٠       دليل التجميع

جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

تم وضع أداة المعایرة بشكل غیر صحیح

المكونات والمخرجات  لملف العملیة بعد المسح
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

 المواصفات الفنية

 الثنائيالليزر صمام 

 2AT65075- ADLالشركة المصنعة والموديل: مكونات الليزر

صدر شعاع مالنوع : تشغيل تلقائى يتحكم في صمام الليزر الثنائي. ينتج طاقة ضوء مستقرة، صغير الحجم، 
 الليزر عالي السطوع .

نانومتر  650الطول الموجى : 

 ميجاوات 4الطاقة : 

 الكاميرات 

 LG-M-LE1221- UIشركة تطوير أنظمة التصوير IDSوالموديل :  الشركة المصنعة

 نوع الكاميرات : أبيض واسود 

 بواسطة ابتينا للتصوير. Mono CMOSالاستشعار : 

  f/4.2 17.1= EFL 300-DSL Sunexالعدسة : 

 ميجابايت / ثانية لكل كاميرا  25سرعة نقل البيانات: بحد اقصى 

  USB 2.0واجهه : 

 بيكسل 480*752الدقة : 
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

   USBافذ متطلبات الكمبيوتر  : ثلاثة من

 الميزة الميكانيكية  

 إطار الشركة المصنعة والموديل : إطار هيكلى قياسي بواسطة بوش ريكسورث. 

فقية متر السكة الحديدية الا1.45متر،  1كجم شامل العمود الرأسى بطول  53وزن النظام بالكامل : 

 الخامات : فى الغالب الومنيوم مطلي بالاسود.

 المتطلبات 

 مطلوبة لتسجيل : إضاءة منخفضة  وتجنب الضوء المباشر والاهتزازات.المسافة ال

الاعتمادات

والبرمجيات. والمرئيات والميكانيكا والتصميم الفكرة : صاحب فرانكيلو مانويل

في بواسطة كارلوس بيودتم تصنيعها واختبارها بيري وكارلوسفاكتوم آرت و دوايت كانو النسووجورج
ديز مانويلواونيكولاس تحت إفرانكويلو وغندالينا دامون وانيرك ستبانبن ل يشراف مانووعلياء إسماعيل 
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

 MICROCONTROLLERميكروكنترولر 

Chip: 8-bit Atmel AVR Atmega 328  

Clock speed: 16MHz  

Operating Voltage: 5V  

 الحركة العمودية

 محركات توليد القضبان الخطية . RGS06الشركة المصنعة والموديل : شركة هايدون كيرك 

 مزايا المسح 

 ملم 25عمق الحقل : 

 ملم 500عمق المسح : اقصى 

 ملم  90الى  65المسافة من الهدف : من 

متر مرتبطة بهيكل الجهاز وسعة التخزين  2اقصى مساحة مسح : 

 ca.0.25متر/ساعة :  2سرعة المسح : 

 مزايا البيانات 

ام ، ملف ثنائى البعد ، فيديو خRIS،  TIFF Depthmap D3صيغة الملفات : سحابة نقطية ثلاثية الابعاد 
raw . 

سم مربع  1نقطة لكل  10000نقطة الدقة : 

 الميجابايتس فى متر مربع : 

: RIS (420 MB), 3D depthmap 32bit-TIFF (420 MB), 2D render 8bit-TIFF (88 MB), 
AVI (272 GB)  

 مزيا البرنامج 

 bits32 Xp Windowsمتطلبات نظام التشغيل : 
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

Brake handle مقبض الفرامل 1 17

Component المكونات العدد الرقم

Tower profile 1000 mm + 
Profiles + Guide rods 

مليمتر + لمحات + دليل  1000عمود 
 مسار

1 18

Tower cap طاء العمودغ 1 19

Square زاویة / مربع 1 20

Square cap غطاء مربع 1 21

Tower plate لوحة العمود 1 22

Beam عارضة 2 23

Threaded plastic piece قطعة من البلاستيك ذات لولب 1 24

Lead screw أسطوانة معدنية لولبية 1 25

Bearing محدد استدارة 2 26

Bearing mount لاستدارةحامل محدد ا 2 27

Hand wheel 1 مقبض استدارة 28

Carriage ناقل 4 29

Guide دليل 2 30

Digital caliper فرجار رقمي 1 31

Digital caliper connecting 
plate 

1 اللوحة الرقمیة لربط الفرجار 32
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

 مكونات جهاز المسح ثلاثى الابعاد لوسيدا 

 (6ص دليل التدريب الاول: تعليمات التجميع (رسم توضيحى لجميع اجزاء ومكونات الجهاز

Component المكونات العدد الرقم

Calibration arm ذراع المعايرة 1 1

Calibration stand قاعدة المعایرة 1 2

Calibration dowel pin مسمار تركیب أداة المعایرة 1 3

Calibration threaded handle مقبض آداة المعایرة 1 4

Scanner head رأس الماسحة الضوئية 1 5

Shim plate شرائح معدنية رقيقة 1 6

Horizontal linear guide الحركة الأفقية دليل 1 7

Horizontal channel قناة أفقية 1 8

Carriage connection plate لوحة وصل الناقل 2 9

Vertical linear guide دليل الحركة العمودية 2 10

Backing frame إطار الدعم 1 11

Stand-off التوجیھ 8 12

Carriage ناقل 4 13

Carriage plate لوحة الناقل 2 14

Brake connecting profile لوحة ربط الفرامل 1 15

Brake connecting plate لوحة ربط الفرامل 1 16
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 (27ص – 12ص لتدريب الاول: تعليمات التجميعدليل ا ( دليل خطوات التجميع

 التوصيلات والإعدادت

:دليل إستخدام جهاز لوسيدا خطوة بخطوة

 لعموديين. أطراف الوصلاتا  لأسلاك الخارجة من وحدة التحكم أسفل الجهاز بالمحركينقم بتوصيل ا -1

 تركيبها في أي محرك. و متشابهة يمكن

 وحة التحكم الخاص بالمحرك الافقي .لقم بتوصيل السلك القادم من  -2

 لى الكاميرا الاولى )لاحظ اتجاة الكاميرا(.إ  USBقم بتوصيل كابل -3

 الكاميرا الثانية.ب USB قم بتوصيل كابل -4

م بتوصيل كابل الشريط المسطح في أعلى كتلة جهازالمسح.ق -5

 لتحكم.ون توصيله بوحدة اد  (Adaptor) مشترك كهربائيال  قم بتوصيل -6

الكهرباء مطفئ. تأكد من أن مشترك -7

على بوحدة التحكم، وعند وصول التيار سيظهر ضوء أخضر  (Adaptor) مشترك كهربائيال قم بتوصيل  -8

 ، وضوء آخر يظهر فى لوحة أردينو.وحدة التحكمفي  محركاتكلا من الثلاث 

يعمل الجهاز ل USB ل الكابلات بوصلاتالكاميرات فى إطار الدعم بعد تطويب USB قم بتوصيل كابلات -9

 بسلاسة ويتفادى أى مشكلة لم تكن في الحسبان.

 الشريط المسطح فى وحدة التحكم.بل اكقم بتوصيل  -10

 لوحة اردينو.ب USB قم بتوصيل كابل -11

 . USB 2 م بتوصيل كابل الكاميرا الاولى بالكمبيوتر بالمخرجق -12

 .ي مصدر التيارف  ويجب ألا تكون الكاميرات مشتركة USB 3 ثانية بمخرجالقم بتوصيل كابل الكاميرا  -13

 . USB 3 ابل لوحة اردينو بمخرجقم بتوصيل ك -14

 .USB مخرجقم بتوصيل الماوس ب -15

.وحدة التحكمفي  محركاتعلى كلا من الثلاث سيظهر ضوء أخضر قم بتشغيل التيار الكهربائي،  -16

Numbers

١ 1

٢ 2

٣ 3

٤ 4

٥ 5

٦ 6

٧ 7

٨ 8

٩ 9

١٠ 10

١١ 11

١٢ 12

١٣ 13

١٤ 14

١٥ 15

١٦ 16

١٧ 17

١٨ 18

١٩ 19

٢٠ 20

٢١ 21

٢٢ 22

٢٣ 23

٢٤ 24

٢٥ 25

٢٦ 26

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

الكھربائي

المشترك الكھربائي

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

 (27ص – 12ص لتدريب الاول: تعليمات التجميعدليل ا ( دليل خطوات التجميع

 التوصيلات والإعدادت

:دليل إستخدام جهاز لوسيدا خطوة بخطوة

 لعموديين. أطراف الوصلاتا  لأسلاك الخارجة من وحدة التحكم أسفل الجهاز بالمحركينقم بتوصيل ا -1

 تركيبها في أي محرك. و متشابهة يمكن

 وحة التحكم الخاص بالمحرك الافقي .لقم بتوصيل السلك القادم من  -2

 لى الكاميرا الاولى )لاحظ اتجاة الكاميرا(.إ  USBقم بتوصيل كابل -3

 الكاميرا الثانية.ب USB قم بتوصيل كابل -4

م بتوصيل كابل الشريط المسطح في أعلى كتلة جهازالمسح.ق -5

 لتحكم.ون توصيله بوحدة اد  (Adaptor) مشترك كهربائيال  قم بتوصيل -6

الكهرباء مطفئ. تأكد من أن مشترك -7

على بوحدة التحكم، وعند وصول التيار سيظهر ضوء أخضر  (Adaptor) مشترك كهربائيال قم بتوصيل  -8

 ، وضوء آخر يظهر فى لوحة أردينو.وحدة التحكمفي  محركاتكلا من الثلاث 

يعمل الجهاز ل USB ل الكابلات بوصلاتالكاميرات فى إطار الدعم بعد تطويب USB قم بتوصيل كابلات -9

 بسلاسة ويتفادى أى مشكلة لم تكن في الحسبان.

 الشريط المسطح فى وحدة التحكم.بل اكقم بتوصيل  -10

 لوحة اردينو.ب USB قم بتوصيل كابل -11

 . USB 2 م بتوصيل كابل الكاميرا الاولى بالكمبيوتر بالمخرجق -12

 .ي مصدر التيارف  ويجب ألا تكون الكاميرات مشتركة USB 3 ثانية بمخرجالقم بتوصيل كابل الكاميرا  -13

 . USB 3 ابل لوحة اردينو بمخرجقم بتوصيل ك -14

 .USB مخرجقم بتوصيل الماوس ب -15

.وحدة التحكمفي  محركاتعلى كلا من الثلاث سيظهر ضوء أخضر قم بتشغيل التيار الكهربائي،  -16

Numbers

١ 1

٢ 2

٣ 3

٤ 4

٥ 5

٦ 6

٧ 7

٨ 8

٩ 9

١٠ 10

١١ 11

١٢ 12

١٣ 13

١٤ 14

١٥ 15

١٦ 16

١٧ 17

١٨ 18

١٩ 19

٢٠ 20

٢١ 21

٢٢ 22

٢٣ 23

٢٤ 24

٢٥ 25

٢٦ 26

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

الكھربائي

المشترك الكھربائي

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

 (27ص – 12ص لتدريب الاول: تعليمات التجميعدليل ا ( دليل خطوات التجميع

 التوصيلات والإعدادت

:دليل إستخدام جهاز لوسيدا خطوة بخطوة

 لعموديين. أطراف الوصلاتا  لأسلاك الخارجة من وحدة التحكم أسفل الجهاز بالمحركينقم بتوصيل ا -1

 تركيبها في أي محرك. و متشابهة يمكن

 وحة التحكم الخاص بالمحرك الافقي .لقم بتوصيل السلك القادم من  -2

 لى الكاميرا الاولى )لاحظ اتجاة الكاميرا(.إ  USBقم بتوصيل كابل -3

 الكاميرا الثانية.ب USB قم بتوصيل كابل -4

م بتوصيل كابل الشريط المسطح في أعلى كتلة جهازالمسح.ق -5

 لتحكم.ون توصيله بوحدة اد  (Adaptor) مشترك كهربائيال  قم بتوصيل -6

الكهرباء مطفئ. تأكد من أن مشترك -7

على بوحدة التحكم، وعند وصول التيار سيظهر ضوء أخضر  (Adaptor) مشترك كهربائيال قم بتوصيل  -8

 ، وضوء آخر يظهر فى لوحة أردينو.وحدة التحكمفي  محركاتكلا من الثلاث 

يعمل الجهاز ل USB ل الكابلات بوصلاتالكاميرات فى إطار الدعم بعد تطويب USB قم بتوصيل كابلات -9

 بسلاسة ويتفادى أى مشكلة لم تكن في الحسبان.

 الشريط المسطح فى وحدة التحكم.بل اكقم بتوصيل  -10

 لوحة اردينو.ب USB قم بتوصيل كابل -11

 . USB 2 م بتوصيل كابل الكاميرا الاولى بالكمبيوتر بالمخرجق -12

 .ي مصدر التيارف  ويجب ألا تكون الكاميرات مشتركة USB 3 ثانية بمخرجالقم بتوصيل كابل الكاميرا  -13

 . USB 3 ابل لوحة اردينو بمخرجقم بتوصيل ك -14

 .USB مخرجقم بتوصيل الماوس ب -15

.وحدة التحكمفي  محركاتعلى كلا من الثلاث سيظهر ضوء أخضر قم بتشغيل التيار الكهربائي،  -16

Numbers

١ 1

٢ 2

٣ 3

٤ 4

٥ 5

٦ 6

٧ 7

٨ 8

٩ 9

١٠ 10

١١ 11

١٢ 12

١٣ 13

١٤ 14

١٥ 15

١٦ 16

١٧ 17

١٨ 18

١٩ 19

٢٠ 20

٢١ 21

٢٢ 22

٢٣ 23

٢٤ 24

٢٥ 25

٢٦ 26

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

الكھربائي

المشترك الكھربائي



باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

4
تطبيق المسح الضوئي

 

Numbers

١ 1

٢ 2

٣ 3

٤ 4

٥ 5

٦ 6

٧ 7

٨ 8

٩ 9

١٠ 10

١١ 11

١٢ 12

١٣ 13

١٤ 14

١٥ 15

١٦ 16

١٧ 17

١٨ 18

١٩ 19

٢٠ 20

٢١ 21

٢٢ 22

٢٣ 23

٢٤ 24

٢٥ 25

٢٦ 26

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

4
تطبيق المسح الضوئي

 

Numbers

١ 1

٢ 2

٣ 3

٤ 4

٥ 5

٦ 6

٧ 7

٨ 8

٩ 9

١٠ 10

١١ 11

١٢ 12

١٣ 13

١٤ 14

١٥ 15

١٦ 16

١٧ 17

١٨ 18

١٩ 19

٢٠ 20

٢١ 21

٢٢ 22

٢٣ 23

٢٤ 24

٢٥ 25

٢٦ 26

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

4
تطبيق المسح الضوئي

 

Numbers

١ 1

٢ 2

٣ 3

٤ 4

٥ 5

٦ 6

٧ 7

٨ 8

٩ 9

١٠ 10

١١ 11

١٢ 12

١٣ 13

١٤ 14

١٥ 15

١٦ 16

١٧ 17

١٨ 18

١٩ 19

٢٠ 20

٢١ 21

٢٢ 22

٢٣ 23

٢٤ 24

٢٥ 25

٢٦ 26

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

 دليل البدء السريع

https://vimeo.com/8261186 

 :factum53كلمه السر

 :خطوة بخطوة تغطي هذه المجالات اتصول على تعليمهذا الفيديو للح شاهد

 ةالمرتبط COM منفذ ضبط و تطبيق المسح الضوئي و الأسلاك تركيب و مكونات الجهاز مواقعتحديد 
 .ةجديد لية مسحعمو ةجديد لعملية مسحالتخطيط  و معايرةعملية ال و كيفية إرفاق أداة المعايرةو  ردوينوبالا

توضيح طريقة عمل جهاز لوسيدا:

 ٪10بنسبة  مم مع دمج 26أفقي بعرض  شريط 20المسح من منطقة قياسية من البيانات تتألف من  ةتكون بلاطت
 (33ص الاول: تعليمات التجميعدليل التدريب  ( .شريطمن كل 

 ملم 195مركز عمق الحقل: و  المسافة إلى الهدف، من الجزء الأمامي من إطار الدعم: وضع الماسح الضوئي
 (34ص دليل التدريب الاول: تعليمات التجميع)

 1875 × 891 بينهم ٪ جزء متداخل10 من المسح الكامل مع تقريبا اتبلاط 8هناك : منطقة المسح الضوئي
 (36ص دليل التدريب الاول: تعليمات التجميع ( ملم

 (38ص دليل التدريب الاول: تعليمات التجميع ( مم X :1950أقصى مدى على المحور: Xمحور الحركة 
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 (42ص دليل التدريب الاول: تعليمات التجميع ( مم Z :200ى المحورأقصى مدى عل: Zمحور الحركة 
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل
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 :خطوة بخطوة تغطي هذه المجالات اتصول على تعليمهذا الفيديو للح شاهد
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توضيح طريقة عمل جهاز لوسيدا:
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا



باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

 كيفية تركيب أداة المعايرة

 ( ١٢ص -6ص دليل التدريب الثاني: دليل التشغيل) أرجع إلى لرسوم التوضيحيةل

بين المسطحين في داة المعايرة بالتوازى مع قائمي المحركين العموديين والتأكد من أن الجانيتم تركيب أ -١
  .اتصال

.ادخل المقبض وقم بربط أداة المعايرة فى إطار الدعم من خلال الفتحة الخاصة به -٢

.حرك كتلة المسح لأعلى حتى يصل إلى طرف أداة المعايرة -٣

لى أو للأسفل بإعتبارها كيب أداة المعايرة يجب ألا يتم تحريك أداة المعايرة للأعهام جداً : بمجرد أن يتم تر -4
.واحدة من الاجزاء المثبتة

.حرك كتلة المسح يمين ويسار حتى يصل شعاع الليزر في منتصف أداة المعايرة -٥

.ةعايراضبط شعاع الليزر حتى يكون خط رفيع مع ابقاء أداة المعايرة ثابتة لبدء عملية الم -6

.بمجرد الانتهاء من عملية المعايرة نقوم بفك أداة المعايرة من إطار الدعم -٧

  .وتابع الارشادات على الشاشة Calbration المعايرة افتح قائمة  -١

 .لتقات صورة من كل كاميرا pulse اضغط على -٢

اضح ودقيق في اأداة شعاع الليزر بشكل وتأكد من أن الكاميرا الأولى والكاميرا الثانية في إمكانهم  رؤية  -٣
.المعايرة

وهذا  ى متوسطفتح قائمة الإعدادات لضبط قوة شعاع الليزر الى مستواضغط على تراجع وااذا لزم الأمر  -4
.6إلى  4قيمة من  يقع بين

. pulse واضغط على Calbration ةاضغط على تراجع وافتح قائم -٥

لتي يلتمسها شعاع امن أداة المعايرة ى الشاشة الرئيسية هي الزوايا الأربعة الأجزاء الأربعة الظاهرة عل -6
 .، تمثل النقاط الحمراء العرض من الكاميرا الأولىالليزر

.الأربعة زواياالحدد على الشاشة  -٧

.تمثل الكاميرا الثانية هي و على الشاشة الرئيسية والآن تظهر النقاط الخضراء -٨

.على الشاشة الأربعة زواياال ديحدت كرر عملية -٩
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لإلتقاط

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

 واجهة المستخدم وخطوات التشغيل

(4ص دليل التدريب الثاني: دليل التشغيل) أرجع إلى لرسوم التوضيحيةل

  ةالقائمة الرئيسي

طوة بخطوة خلتوجيهه  لوسيدا  المسح ثلاثي الأبعاد  تم تصميم تطبيق واجهة مستخدم جرافيكية خاصة بجهاز
في إجراء عملية المسح.

New session  :مراقبة المسح و والتحكم فى الحركة مسح جديدة لبدء عملية. 

Settings : .لضبط إعدادات التحكم فى الحركة وتدفق الفيديو

Calibration معايرة النظام : لضبط .

 و عدادتالإ و ةجديد عملية مسح إقامةستوى الأول وتتضمن الأوامر : وخيارات الم : أزرار التحكم١قائمة  -١
.خروجالمعايرة وال

ي من الأوامر أخيارات المستوى الثانى تظهر مجموعة الأوامر فقط عند تحديد  و : ازرار التحكم٢قائمة  -٢
.في القائمة الأولى

.عاد فى شكل صورة على الشاشةتعرض البيانات ثلاثية الأب  :النافذة الرئيسية -٣

.تعرض المعلومات التي يتم إلتقاطها من خلال الكاميرات:نافذة البث المباشر -4

.تظهر تقدم حركة المسح :نافذة الملاحة -٥
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(4ص دليل التدريب الثاني: دليل التشغيل) أرجع إلى لرسوم التوضيحيةل

  ةالقائمة الرئيسي

طوة بخطوة خلتوجيهه  لوسيدا  المسح ثلاثي الأبعاد  تم تصميم تطبيق واجهة مستخدم جرافيكية خاصة بجهاز
في إجراء عملية المسح.

New session  :مراقبة المسح و والتحكم فى الحركة مسح جديدة لبدء عملية. 

Settings : .لضبط إعدادات التحكم فى الحركة وتدفق الفيديو

Calibration معايرة النظام : لضبط .

 و عدادتالإ و ةجديد عملية مسح إقامةستوى الأول وتتضمن الأوامر : وخيارات الم : أزرار التحكم١قائمة  -١
.خروجالمعايرة وال

ي من الأوامر أخيارات المستوى الثانى تظهر مجموعة الأوامر فقط عند تحديد  و : ازرار التحكم٢قائمة  -٢
.في القائمة الأولى

.عاد فى شكل صورة على الشاشةتعرض البيانات ثلاثية الأب  :النافذة الرئيسية -٣

.تعرض المعلومات التي يتم إلتقاطها من خلال الكاميرات:نافذة البث المباشر -4

.تظهر تقدم حركة المسح :نافذة الملاحة -٥
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا



باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

إعدادات النظام : 

Auto height 

Options: Off/On (default) 

Options: Off/On (default) 

Options: Off/On (default) 

Range: 1 to 10   

شعاع الليزر الصحيح؟  كثافة ما هو مستوى

لى الليزر وفقاً لخصائص سطح المجسم الذي سيتم المسح عليه وقدرته ع شعاع كثافة ضبط مستوىيجب 
إحتواء الضوء.

كس من ذلك تقليل كثافة الليزر يجعل شعاع الليزر رقيق وهذا قد يؤدى إلى فقدان بعض البيانات وعلى الع
ل من جودة ليزر سميك وواضح  ويظهر كثير من الضجيج والبقع التي تقلإرتفاع كثافة الليزر يجعل شعاع ال

انات والممكن المسح ولذلك فإن مستوى كثافة الليزر الصحيح لجسم أو سطح معين هو الحد الأدنى في فقد البي
لتسجيل جميع البيانات .
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Options: Off/On (default) 

Auto factory roofing  

Append stripe 

Record to video file  

Laser intensity 
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Options: Off/On (default) 

Auto factory roofing  

Append stripe 

Record to video file  

Laser intensity 

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

انية مع الضوء ستكون المحاذاة النهائية من خلال التحريك اليدوي بتداخل الضوء الأخضر للكاميرا الث -١٠
. الأربعة بشكل متطابقزوايا الالأحمر للكاميرا الأولى في 

لخضراء النقاط وضع النقاط ااضغط على واحدة من الأربعة زوايا في النافذة الرئيسية وإستخدم الأسهم ل -١١
 .الحمراء

.كرر هذه العملية فى كل زاوية بحسب الحاجة -١٢

بعناية ويجب ان يكون تداخل الزوايا الحمراء والزوايا الخضراء   طوة المحاذاة النهائيةخيجب أن تتم  -١٣
 دقيق قدر الإمكان .

.Done عد الانتهاء من ضبط كل الزوايا نقوم بالضغط علىب -١4

 بأن عملية المعايرة تمت بنجاح . ( تفيدdone successfully Calibrationستظهر رسالة ) -١٥
 حفظ مصفوفة المعايرة الجديدة.ل Accept اضغط على -١6
 يعود برنامج المسح إلى القائمة الرئيسية .س -١٧
ى مجلد البيانات.ف XML حفظ مصفوفة المعايرة فى ملف بصيغة يتم -١٨

 الاعدادات :

الشكل ( يمكنك تعديل بعض المتغيرات قبل بدء عملية المسح ، وتبقى الإعدادات بSettingsمن قائمة )
لفيديو ، ويظهر في نافذة ا(١4ص دليل التدريب الثاني: دليل التشغيل) الإفتراضي الموضح فى الصورة 

لخطوط الحمراء ليزر ...الخ. االتسجيل المباشر من كل كاميرا ومن أجل التأكد من أن المتغيرات مثل شعاع ال
.عمق المجالتساعد فى تحديد 

إعدادات النظام : لإيقاف أو تشغيل العملية في البرنامج . 

إعدادات الكاميرا: لضبط متغيرات تسجيل الفيديو. 

الحركة : للتحكم في حركة كتلة جهاز المسح.

ة.بالضغط على حفظ أو تراجع يمكنك الذهاب إلى القائمة الرئيسي
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا



باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

 تسجيل عمليةثم اضغط على عملية جديدة ل والإعدادات ةرياالمع تم حفظ قبل البدء فى عملية جديدة تأكد أن
لرئيسية إذا مسح جديدة. سيرشدك برنامج المسح خلال العملية، وبالضغط على تراجع يمكنك العودة للقائمة ا

كنت تريد تغيير بعض الإعدادات.

ملية المسح .عممتلئة قبل بداية  هام جدا : تأكد أن الكمبيوتر وجهاز المسح متصلين وأن بطارية الكمبيوتر

بلاطةل مسح  عمليةإجراء 

 ( ٢٩ص -٢4ص دليل التدريب الثاني: دليل التشغيل) أرجع إلى وم التوضيحيةلرسل

سح الجديدة. اكتب اسم عملية الم -١

ضغط على تصفح لحفظ الملف في المكان المخصص له.ا -٢

اضغط على التالي. -٣

ى ملف اذا اذا كنت تريد إجراء عملية بالفيديو المباشر، اضغط عل Liveلى اختر نوع العملية، اضغط ع -4
كنت تريد اجراء عملية من فيديو مسجل، ثم اضغط على التالي.

يح تحريك كتلة الماسح لنقطة البداية في أعلى نافذة شاشة عملية المسح على اليسار.استخدم مفات -٥

٠.٠من نقطة  لتكون كتلة المسح في الاستعداد لعملية جديدة origin set ىاضغط عل -6

ل عملية مسح واحدة تبدأ من أعلى المربع ع الافتراضي لأقصى مسافة يتم مسحها خلاالوض :منطقة المسح -٧
لرأسية اجهة اليسار من مسافة صفر افقي صفر رأسي، حتى اقصى اسفل المربع جهة اليمين لتكون المسافة 

بيكسل. 46٨٠والمسافة الافقية  4٨٠٠

اضغط على أمر مسح.لمسح مربع كامل )بلاطة( لا تقم بتعديل منطقة المسح وو -٨

 ٢٠ بلاطة بالكامل فىالوسيتم تسجيل  (live from Scannig)بمجرد الضغط على أمر مسح تظهر رسالة 
ت حول وسيقوم التطبيق بعرض معلوما)ثلاث دقائق لكل شريط( وتستغرق هذه العملية ساعة تقريبا شريط 

ومعالجتها . ٢٠الى  ١مراحل العملية من 

من تقدم عملية المسح:المعلومات المباشرة 

نافذة البث : تعرض المراحل التى تم تسجيلها من خلال الكاميرتين .

المسح الحالية . عملية نافذة الملاحة : تعرض مراحل التقدم فى

نافذة العرض الرئيسية : تعرض البيانات ثلاثية الأبعاد بعد معالجتها .

سح في أي لية المسح، وإذا كنت تود إيقاف عملية المهام جدا : لا تضغط على أي زر في التطبيق خلال عم
لمسح .ستحتاج لبدء عملية جديدة إذا كنت تود إكمال عملية افي هذة الحالة   Cancelلحظة اضغط على 

إذا قمت بإلغاء و، هئيسية في نهاية كل مستوى يتم مسحتم إظهار تقدم البيانات ثلاثية الأبعاد في النافذة الري -٩
ح ستفقد البيانات فى المستوى الحالى لكن يتم حفظ المستويات السابقة.عملية المس
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

 تسجيل عمليةثم اضغط على عملية جديدة ل والإعدادات ةرياالمع تم حفظ قبل البدء فى عملية جديدة تأكد أن
لرئيسية إذا مسح جديدة. سيرشدك برنامج المسح خلال العملية، وبالضغط على تراجع يمكنك العودة للقائمة ا

كنت تريد تغيير بعض الإعدادات.

ملية المسح .عممتلئة قبل بداية  هام جدا : تأكد أن الكمبيوتر وجهاز المسح متصلين وأن بطارية الكمبيوتر

بلاطةل مسح  عمليةإجراء 

 ( ٢٩ص -٢4ص دليل التدريب الثاني: دليل التشغيل) أرجع إلى وم التوضيحيةلرسل

سح الجديدة. اكتب اسم عملية الم -١

ضغط على تصفح لحفظ الملف في المكان المخصص له.ا -٢

اضغط على التالي. -٣

ى ملف اذا اذا كنت تريد إجراء عملية بالفيديو المباشر، اضغط عل Liveلى اختر نوع العملية، اضغط ع -4
كنت تريد اجراء عملية من فيديو مسجل، ثم اضغط على التالي.

يح تحريك كتلة الماسح لنقطة البداية في أعلى نافذة شاشة عملية المسح على اليسار.استخدم مفات -٥

٠.٠من نقطة  لتكون كتلة المسح في الاستعداد لعملية جديدة origin set ىاضغط عل -6

ل عملية مسح واحدة تبدأ من أعلى المربع ع الافتراضي لأقصى مسافة يتم مسحها خلاالوض :منطقة المسح -٧
لرأسية اجهة اليسار من مسافة صفر افقي صفر رأسي، حتى اقصى اسفل المربع جهة اليمين لتكون المسافة 

بيكسل. 46٨٠والمسافة الافقية  4٨٠٠

اضغط على أمر مسح.لمسح مربع كامل )بلاطة( لا تقم بتعديل منطقة المسح وو -٨

 ٢٠ بلاطة بالكامل فىالوسيتم تسجيل  (live from Scannig)بمجرد الضغط على أمر مسح تظهر رسالة 
ت حول وسيقوم التطبيق بعرض معلوما)ثلاث دقائق لكل شريط( وتستغرق هذه العملية ساعة تقريبا شريط 

ومعالجتها . ٢٠الى  ١مراحل العملية من 

من تقدم عملية المسح:المعلومات المباشرة 

نافذة البث : تعرض المراحل التى تم تسجيلها من خلال الكاميرتين .

المسح الحالية . عملية نافذة الملاحة : تعرض مراحل التقدم فى

نافذة العرض الرئيسية : تعرض البيانات ثلاثية الأبعاد بعد معالجتها .

سح في أي لية المسح، وإذا كنت تود إيقاف عملية المهام جدا : لا تضغط على أي زر في التطبيق خلال عم
لمسح .ستحتاج لبدء عملية جديدة إذا كنت تود إكمال عملية افي هذة الحالة   Cancelلحظة اضغط على 

إذا قمت بإلغاء و، هئيسية في نهاية كل مستوى يتم مسحتم إظهار تقدم البيانات ثلاثية الأبعاد في النافذة الري -٩
ح ستفقد البيانات فى المستوى الحالى لكن يتم حفظ المستويات السابقة.عملية المس
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

الكاميرا  إعدادات

:Threshold  (  ٠٣٠) الافتراضى  ٠٠٠الى  ١لضبط تقسيم الصورة في تدرج الرمادي . من

Exposure ( ١٨٠) الفتراضى  ٠٠٠الى  ١: لضبط كمية الضوء التي تصل إلى مستشعر الكاميرا . من .

 :HDRط إطارين بمستويات عرض مختلفة ويجمعهم معاً لينتج صورة تمثل نطاق متناغم وواسع يلتق.
الخيارات : إيقاف / تشغيل 

الحركة

X- / X+ / Y- / Y+:

 .المسح مسطح علىلتحريك كتلة جهاز المسح فى الاربع جهات 

Set Origin. لتعيين حالة جديدة لعملية المسح بالوضع الافتراضي :

Origin to Go.لتحريك كتلة الماسح لمنطقة البداية :

to Target Go.لتحريك كتلة جهاز المسح رأسياً وافقياً في الجزء المحدد على الشاشة : 

 .ملاحةالجهاز المسح يتم عرضها فى نافذة كتلة  موقع

قومنا  حتى لو فاذا قمنا بعملية مسح جديدة و( ٠.٠)  نقطة البداية المحددةهام جدأ : برنامج المسح يتذكر 
.نقطة البداية المحددة ألا إذا تم إنقطاع في الاتصال بين وحدة التحكم و الكمبيتر لن تضيع باغلاق برنامج المسح

 
  لية مسح جديدةالتخطيط لعم

 ( ٢٣ص -١٨ص دليل التدريب الثاني: دليل التشغيل) أرجع إلى لرسوم التوضيحيةل

 لمسح على مسافة صحيحة من المجسم، وهنا يكون شعاع الليزر مرئي في نافذة المعاينة.اضبط جهاز ا -١
 مم من عمق المجسم .٢٥ذا اختفى شعاع الليزر هذا يعنى أن نطاق التسجيل خارج ا -٢
 المسافة بين سطح المجسم والجهاز من خلال نافذة المعاينة والتأكد  : قبل بدء عملية جديدة يجب ضبط ام جداً ه

 الكاميرا . عمق مجالمن أن شعاع الليزر داخل 
 تلة المسح موازية للمجسم ويمكن من خلال عجلة اليد تحريك جهاز المسح إلى الأمام أوكتأكد من أن  -٣

حتى الوصول للمسافة الصحيحة. Z حورالم اتجاه الخلف في
.مسحهضبط مسافة الليزر فى المستوى الصحيح من المجسم الذى سيتم ا -4

 مكن أيضاً ضبط إعدادات الكاميرا للحصول على نتائج مختلفة.ي -٥
(default values are Threshold: 30, Exposure: 180)

افة الليزر ووضع الكاميرات فى المكان المطلوب تسجيله لأنه هام جدأ : قبل بداية عملية جديدة تأكد من أن كث
قد توجد إختلافات فى اللون والإنطباع  والتباين ...الخ. وربما يؤدى هذا إلى فقدان أو زيادة البقع والضجيج .
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الكمبیوتر
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

إعادة مسح منطقة معينة

 ( ٣٣ص -٣١ص يلدليل التدريب الثاني: دليل التشغ) أرجع إلى لرسوم التوضيحيةل

متى يجب عمل إعادة مسح ضرورية لمنطقة معينة ؟ 

جيلها على الشاشة التي يتم تس المسح الجيد هو الذى يتم فيه تسجيل أكثر معلومات قدر الإمكان وتظهر البيانات
ف من اء فى الملانطباع رمادي في حين يظهر مكان المعلومات المفقودة باللون الأسود. فإذا رأيت مناطق سودبـ

ومن الأسباب الشائعة التي تؤدى لذلك:  هذه المنطقةالضروري إعادة مسح 

عن اللوحة  قريبة أو بعيدةتكن  قدلكتلة المسح ) جالمق المعة التى يتم مسحها قد تكون خارج المنطق -أ 
ساحة س ميجب ان تقم بقيا لتصل للعمق المطلوب وبدء المسح. Z( والحل هو تحريك المحور المطلوب مسحها

تحريك الكتلة و توثيقها و هذا يساعد في معالجة المعلومات في ما بعد.

ثافة الليزر الحل رفع كفي هذة الحالة لون أو مادة معينة الد تكون كثافة الليزر منخفضة جداً في التقاط ق -ب 
 بإعادة المسح.

أسباب اخرى شائعة لاعادة مسح منطقة معينة 

لبيانات     ويه احدوث إهتزاز يؤدي إلى تش -أ 

نطقة بها الكثير من الضجيج والبقع تحتاج لإعادة مسح بكثافة ليزر أقل .م -ب 

شة، ) تراجع ( لأنه سيأخذك إلى النافذة الرئيسية وسيختفي الملف الممسوح من على الشا لا تضغط على -١٥
 وستحتاج الرجوع اليه.

الموجود .ولا تكرر اسم الملف  4الى  ١رر الخطوات من ك -١6

مهم جدا عدم فصل لوحة أردينو أو ستعود كتله المسح لآخر عملية ومن ال (Go to origin) اضغط على -١٧
  ٠.٠ستفقد كل البيانات 

ضغط على نافذة الملاحة لتكبير المعلومات.  ا -١٨

لمنطقة اوتحديد  دد المنطقة المراد مسحها: باستطاعتك عمل هذه المهمة في نافذة الملاحة بسحب الماوسح -١٩
أو من خلال كتابة المسافة الافقية والرئسية من أعلى اليسار وأسفل اليمين. 

تلاحظ أن الزاوية اليمنى أقصى الأسفل تزيد تلقائيا لتتناسب مع رقم المستوى. س -٢٠

ضغط على تحديث منطقة المسح ثم اضغط على أمر مسح. ا -٢١

طة. كل من النافذة الرئيسية ونافذة الملاحة وموقعها داخل البلا ة المحددة المسجلة فىستظهر المنطق -٢٢

 .١4الى  ١١عد انتهاء عملية المسح كرر الخطوات من ب -٢٣
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

والرأسیة

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

 .فى النافذة الرئيسيةذلك سيظهر الملف الممسوح في نافذة الملاحة وك البلاطةعند الإنتهاء من عملية مسح  -١٠

ماوس لتكبير أو ي تم مسحها ويمكنك إستخدام عجلة اللبيانات التافذة الملاحة لتكبير اضغط بالماوس في نا -١١
تصغير الصورة .

ضغط على منطقة ما في نافذة الملاحة واسحب بالماوس لعرض الملف بشكل مفصل اكثر .ا -١٢

ذة جوع ( للذهاب للقائمة الرئيسية، ستبقى الصورة في نافذة الملاحة وتختفى من النافراضغط على )  -١٣
الرئيسية .

م إعادة تعيين كل النوافذ.الضغط على )عملية جديدة( سيت فى حالة -١4

بلاطة  مكونات ملف العملية بعد مسح 

ات ثلاثية الأبعاد.وهي المعلوم.  risاسم ملف المسح بصيغة  -١

علومات نصية عن العملية . وهي م  xml.اسم عملية المسح بصيغة  -٢

ين التى تم تسجيلها من خلال ملف الخام للفديو لكل المستويات العشروهو ال. aviاسم عملية المسح بصيغة  -٣
الكاميرتين .

وهي معلومات ثلاثية الأبعاد عن عمق الصورة فى   .Depthmap_16bitاسم عملية المسح متبوعا ب   -4
بت. ١6صيغة 

بت . ٣٢حفظ البيانات ثلاثية الأبعاد فى صيغة    .Depthmap_32bitاسم عملية المسح متبوعا ب  -٥

لحفظ الملف ثلاثى الأبعاد بصيغة صورة . Shaded.tiffا ب اسم عملية المسح متبوع -6

٧- Homografy_calbration.xml  .لحفظ الملف بشكل مصفوفة متطابقة مع عملية المعايرة

٨- system.txt . معلومات نصية عن العملية 
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

 ردينو غير متصلة االألوحة 

 ( ٣6ص دليل التدريب الثاني: دليل التشغيل) أرجع إلى لرسوم التوضيحيةل

لن يشعر  ليهفى جهاز الكمبيوتر فى غير الملف الذي تم ضبطه ع COMردينو إلى منفذ الألوحة  اذا تم تعيين
 :الرسالة التالية خطأ مثل هذا سيظهر عند فتح تطبيق المسح .ردينوالألوحة تطبيق المسح ب

 ردينو.الأغير متصل ، تحقق من إتصال  Microcontrollerالـ 

 . Exitالمسح الضوئى . اضغط على  سيتم فتح تطبيق Acceptاضغط على  -١

إلى لوحة أردينو. COM3حقق من قائمة الأجهزة والطابعات في الكمبيوتر الذى تم تعيين منفذ ت -٢

دادات النظام كملف نصي. افتح ملف اع -٣

ابحث عن الامتداد ... -4

04. Look for the line ‘<SerialPortName>COM3</SerialPortName>’ and match the
port number to that assigned by the laptop. 

.او وحدة التحكم تضطر إلى القيام بذلك مرة أخرى اذا قمت بتغيير الكمبيوترس -٥

 الكاميرات غير متصلة 

 (٣٧ص دليل التدريب الثاني: دليل التشغيل) أرجع إلى لرسوم التوضيحيةل

هذه  ات مفتوح وفيالكامير USBيظل الوصول الى  Exit فى حال إغلاق تطبيق المسح بدون الضغط على زر
 الحالة عند فتح تطبيق المسح قد لا تظهر الكاميرات .

من حالة الكاميرات.  المثبت مع الكاميرات للتحقق Manager Camera IDS افتح تطبيق -١

ضع أخرى، بعد ب ن أجل حل هذه المشكلة قم بفصل الكاميرات من منافذ الكمبيوتر وقم بتوصيلها مرةم -٢
 ثوانى يجب أن يسمح الكمبيوتر بإعادة تعيين حالة الكاميرات الى الاتى : 

Free  Avail.  Type  Cam. ID  Dev. ID  Model   SerNo. 

Yes  Yes  USB  1  1  UI-122xLE-M  ...  

Yes Yes USB 2 2 UI-122xLE-M  ...  

اميرات .كاميرا مرة أخرى وأعد تشغيل الكمبيوتر ثم وصل الكي حال ان المشكلة لم تحل بعد قم بفصل الف -٣
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

الاشارة لا تستجيب

ولم يظهر شىء في نافذة العرض ربما  Calibrationالمعايرة  في عملية pulseاذا  تم الضغط على زر  -١
 يكون بسبب أنه لم ترسل أي اشارة الى نظام المثلثات فى الكاميرات.

سلاك.فى وصلات الاوهذا قد يكون بسبب فشل  -٢

تصل الم علبة كابلات سحب السلسلةمن  الكاميرات الخارجة كابلات ذه المشكلة  تأكد من أنهومن أجل حل  -٣
 إلى الكاميرات. بشكل صحيح ةموصل برأس الماسح الضوئي

مرة أخرى. pulseة واضغط على افتح قائمة المعاير -4

 رأس جهاز المسح موصلبالذى يوصل لوحة أردينو  الشريط المشكلة لم تحل بعد تأكد من أن كابل اذا -٥
 بشكل صحيح.

مرة اخرى. pulseة واضغط على افتح قائمة المعاير -6

 غير متصلة  فاي-وايالشبكة 

 (٣٨ص دليل التدريب الثاني: دليل التشغيل) أرجع إلى لرسوم التوضيحيةل

الإنترنت اللاسلكية من الكمبيوتر عندما تقوم بفتح  ق شبكةبشكل تلقائي من إغلا لوسيدا  يقوم تطبيق جهاز  -١
 التطبيق وعليك أن تقوم بتشغيله بعد الخروج من التطبيق . 

 مسار المجلد غير صحيح

 (٣٩ص دليل التدريب الثاني: دليل التشغيل) أرجع إلى لرسوم التوضيحيةل

وتقول بأن هناك خطأ اثناء انشاء  بالفعل ستظهر نافذة تحذر موجود عملية المسحعندما يكون اسم مجلد  -١
 بشكل صحيح.  Hard Driveمجلد: مسار المجلد غير موجود، تأكد من توصيل الـ ال

حل هذه المشكلة اكتب اسم جديد لمجلد الجلسة. ل -٢

سوف تظهر نافذة الخطأ مرة أخرى،  Hard Drive الـ يضأ عندما يكون مسار المجلد غير موجود فىا -٣
 .قم بتغيير مسار المجلدلة ولحل هذه المشك

بشكل غير صحيح : المعايرةتم وضع اداة 

 يكن هذا المعايرة يةفي عمل Pulseبعد الضغط على زر  ر الشعاع في نوافذ العرض بشكل غريبظهاذا  -١
 .المعايرةأداة  في تركيببسبب خطأ 

 الجزء العلوي على يستقر بشكل مستقيم المعايرةن أجل حل هذه المشكلة تأكد من وضع دبوس اداة م -٢
 هيكل الخلفي.سطح الملامسة ل المعايرةالرأسي، تأكد ايضأ من أن  خلفية السطح من أداة 
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

 risل البرنامج سوى صيغة بولا يق الاول ملفالتفتح نافذة تطلب منك اختيار  تطبيق الدمج علىبعد الضغط  -

يطلب منك البرنامج اضافة الملف الثاني  الاول بعد اختيار الملف  -

 المراد دمجه في الملف الأول -

 تظهر بعد ذلك نافذة سوداء  -

Please Inter The Z Axis Caliper Reading in Millimetre 

في حالة لكن  و لن تكن هذة المسافة موثقة من قبو يجب ا التباعد بين الملف الأول والثانيتطلب ادخال مسافة 
 :تهالمعر نقوم بالأتي ضياعها

ء، ثم الضغط على في النافذة السودا Zوادخال القيمة صفر للمحور  risفتح برنامج الدمج واختيار ملفين بصيعة 
 .risمن لوحة المفاتيح لحفط الملف، ويتم كتابة اسم الملف متبوعا بـ  sزر 

 wلفين، بالضغط على زر للتأكد من المسافة المطلوب وضعها بين الم App Editingى برنامج  الذهاب ال  -
 .risمن لوحة المفاتيح نختار الملف الذي تم حفظه مؤخرا في برنامج الدمج وهو بصيغة 

لمثال ل اعلى سبي . Zل ازرار لوحة المفاتيح نستطيع معرفة كم المسافة المطلوب ادخالها في المحور من خلا -
 من رؤية سطح الملف افقياً وهذا يجعلنا نميز الفارق بين الملفين. نايمكن 4بالضغط على رقم 

 روية الملف من زاوية اليمين. 6ومن الزر 

 لرؤية الملف من زاوية الشمال. 8والزر 

لإعادة الملف للشكل الأول  7والزر 
 المسطح.

،  في قيمة 10-، 10في الغالب تستخدم الأرقام صفر، + -
 Zالمحور 
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 Application Merging تطبيق الدمج

بق له. ف المطاتستخدم هذه الأداة في دمج ملف تم عليه أعادة عملية المسح ثلاثي الأبعاد وتركيبه على المل
 وترجع عملية اعادة المسح لمنطقة معينة لعدة اسباب:

دة خطوط اهتزاز جهاز المسح ثلاثي الابعاد خلال العمل في منطقة معينة يظهر على اثر هذا الاهتزاز ع –أ   
مسح للجزء  عمودية في جزء من الملف، وفي هذه الحالة ليس بالضروري تعديل الإعدادات ، فقط نقوم بإعادة

 ود فيه الخلل.الموج

وتظهر  هناك مناطق تكون غائرة لم يتمكن جهاز المسح ثلاثي الأبعاد من تصويرها وتسجيلها على الملف –ب 
حمر والعرض او في الملف كجزء باللون الأسود. في هذه الحالة نقوم بتعديل الإعدادات الخاصة بشدة الضوء الأ

الجدار بواسطة  من هي ازاحة الجهاز وتقريبه او ابعادحكم فالبداية، وقبل عمل اعادة المسح الثلاثي يمكن الت
 المسطرة لمعرفة المسافة بالملميتر التي يجب ان يتحرك فيها الجهاز. قرص يدوي. تستخدم

ولتعمل الأداة بشكل صحيح من الضروري جدا أن يكون الملف الذي تم اعادة المسح عليه متطابق مع الملف 
يكون في مكانه الصحيح.على سبيل المثال   مكرر بين الملفين و ء منه بالفعلالذي سيدمج فيه اي يكون جز

 الصورتين أدناه.

 Local Disk (C)  >  Lucifer  >  Merging App :الاتي متدادالا من تطبيق الدمجيتم فتح 
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل
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، ويجب أن يكون رةفتح الملف المطلوب العمل عليه كالملف الموجود في الصول  (wبالضغط على زر )  .1 
 .ris بصيغة

( سيطلب منك البرنامج ادخال الرقم الملائم Gلملئ الفراغات والثقوب في الملف نقوم بالضغط على الزر ) .2
 .5 جم هذه الفراغات، على سبيل المثال ادخل رقملح

سطح الملف بعض الأسنان والبروزات المدببة التى يجب التخلص منها  علىوجد يبعد ملئ الفراغات   .3
بشرط الا تزيد القيمة  kernel ( سيطلب منك البرنامج ادخال قيمة الـMومعالجتها وذلك بالضغط على زر )

، أيضا سيطلب Enter ثم الضغط على 5 على سبيل المثال ادخلتكن القيمة رقم فردي و ان  9 المضافة عن رقم
 .Enter ثم 55 او 50 على سبيل المثال ادخل Threshold  منك البرنامج ادخال قيمة

سيطلب منك البرنامج  (Mيجب ان يكون سطح الملف أملس وناعم وذلك من خلال الضغط على الزر )  .4
، سيطلب منك البرنامج ادخال Enterثم الضغط على3 وسنقوم بأدخال الرقم kernel ادخال قيمة الـ

 .Enter ثم 10 على سبيل المثال ادخل Threshold  قيمة

في كل الخطوات السابقة تستطيع معرفة الفرق قبل التعديل وبعد التعديل من خلال الضغط على زري  .5 
 الماوس الأيمن والأيسر.
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 ليسار.ا  يمكنك رؤية تلاحم العمل من زاوية 6بالضغط على الزر رقم  .19

 له الطبيعي على الشاشة.لعرض الملف بشك 7الضغط على الزر رقم  .20

 يمكنك رؤية لحام الملاف من زاوية اليمين. 8بالضغط على الزر رقم  .21

 قائمة الأدوات:

Measure 

لعرض احداثيات كل نقطة.

Bump 

لعمل انحناءات في مناطق محددة.

Smooth 

لتنعيم المناطق الموجود بها كثير من الضجيج.

Clone mean - Clone measure - Clone median 

 تستخدم هذه الأدوات لتكرار منطقة ما.

Spikes 

لتنعيم الأسنان المدببة في سطح الملف.

Rain 

لأبعاد.الإزالة الجسيمات العائمة والنقاط في سطح الملف ويستخدم بشكل خاص على حواف الأسطح ثلاثية 

Erase 

 تظهر في الخلفية. تستخدم أداة الممحاة في حال ظهور جسيمات ليست ذات صلة بالملف
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 فظ الملف في ثلاثة صيغ:حعديل الملف والتأكد من أن كل شئ على ما يرام يجب بعد الإنتهاء من ت -

 .ris لف متبوعاً بـويجب ان يكون اسم الم ris يتم حفظ الملف بصيغة Q بالضغط على زر .1

يجب أن يكون اسم الملف متبوعاً و 32bit ليكون tif يتم حفظ الملف بصيغة A بالضغط على زر .2
 Depthmap_32bit.tif بـ

الملفين  وتستطيع رؤية الصورة على الشاشة بعكس tifيتم حفظ الملف بصيغة  Sبالضغط على الزر  .3
 Shaded.tifالسابقين، ويجب أن يكون اسم الملف متبوعاً 

 X ضغط على الزراللخروج من البرنامج بعد حفظ الملف  .4
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا



باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

لحساب الترجمات الضرورية ودوران الصورة من أجل أن تتناسب وتحاذي مع الصورة المجاورة و -

بذلك تلقائياً  نقاط. ويمكن القيام 4لادنى من نقاط الاتصال وهي لها، سيسأل البرنامج عن الحد ا

 .لضمان دقة أفضل يجب أن تتم يدويامن خلال البرنامج ولكن 

 .ر التحسينزملاحظة : يجب أن تكون دقة نقاط التحكم من البكسلز الفرعي ويمكن تحديد ذلك باستخدام 

 Points   Controlنقاط التحكم على اولا : اضغط

  1وصورة  0نيأ : اختار زوجان من الصور المتداخلة على سبيل المثال صورة ثا

ضبط التكبير  ثالثا : الصورتان المعروضتان على الشاشة صغيرتان ويتعذر عمل ارتباط بينهما، لذا يجب

 % وتحديد موقع اي نقطة بشكل أوضح كما فى المثال.  50الى حوالي 

فى المناطق  ه في كل من الصورتين وتكبيرهم حتى اتضحت التفاصيلرابعأ : الآن تم تحديد نقاط التشاب

.  %200المحددة بعد أن تم تعيين التكبير لـ 

ة البكسل عندما تتقابل الملامح اذهب الى اطار العرض الأيسر واضغط بزر الماوس الأيمن على منطق

الملموسة. 

 ى النقطة .فلتحديد لأن البرنامج ارتكز ملاحظة : لن تكون هناك مشكلة اذا نسيت اين قمت بالضغط وا

ى اليسار فخامسأ : انتقل الى  الجانب الأيمن في نافذة العرض  واضغط على نفس الملامح الموجودة 

وانظر الى النافذة الصغيرة 

مة المسافة سوف تظهر فى الجزء السفلي من الواجهه . سيتم عرض قي PCسادسأ : نقطة التحكم الاولى  

 الملف ومن هنا يكون من الممكن تحديد دقيق بما فيه الكفاية.بعد تحسين 

متقابلتين  مرات فى كل زوجين من الصور. ملاحظة : تقوم بتعيين نقطتين 4سابعأ : كرر هذه العملية 

مرة واحدة والبرنامج سوف يكون قادر على تقدير المسافة تلقائيا. 

F5 ى او بالضغط علىمن الزر في الزاوية اليسر Optimize اضغط على -10

ا يعادله كرر ماو  1، واذا كان اعلى من  1يجب ان يكون متوسط الخطأ فى البكسل الفرعي اقل من  -11

 لالخن . ويمكن التحكم فى نقاط التحكم م1وضع النقاط المقابلة حتى يصبح الخطأ اقل من 

 Points Control

ع تم تجمي .  Ctrl +E ل الضغط علىوينصح بعرض مدى تحسن التركيب البناورامي من خلا -12

. الصورة بنجاح

 قم بإنشاء بانورامالت Create Panorama اذهب الى -13

. يلللتأكد من عدم فقد اي تفاص Maximum Size  ثم اضغط على  Set Optimum Size اولا : اضغط على

PSB  ثانيأ : اضبط صيغة الملف على الفوتوشوب ملف كبير الحجم

Panorama Only .  Blendedثم  Layersثالثأ : اضغط على 

Sharpلتكون قريبة من الجانب الحاد  Feather الريشة رابعأ : اضبط

 Create Panoramaخامسأ : اضغط على  
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

البانورامي

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

خياطة وتركيب الصور

ثة فى رحلة البيانات بعد عملية المسح الخطوة الثال

 (  ٣٩ص – ٢٨ص دليل التدريب الثالث: تطبيقات المعالجة) أرجع إلى لرسوم التوضيحيةل

  PTGuiيشرح هذا الدرس عملية تجميع الصور المختلفة في صورة أو ملف واحد باستخدام برنامج  

وري تطبيق لوسيدا  ، ومن الضر  App Editingفي البداية تمت معالجة ملف عملية المسح باستخدام برنامج 
 .PTGuiفلتر الشفافية بالفوتوشوب لجميع الصور قبل بداية تركيبها في 

 خطوات التعامل مع البرنامج: 

    PTGuiافتح برنامج  - 1

 ر بعض الخيارات في البرنامج لأن الوضع الافتراضي لا يتيح تركيب الصور بشكل ناجح.اولاً: تغيي - 2

 .Optionsاً: من شريط القوائم افتح قائمة خيارات ثاني

( bit 8و bit 16وقم بالغاء تحديد ) تحميل ملفات  Advancedثالثاً: اذهب الى التبويب خيارات متقدمة 

رابعاً: وفى نفس تبويب الاداة حدد 

 “Allow stitching even if estimated TIF/PSD size is over 4 Gb”, also check “Disable 

SSE / AltiVec acceleration” 

لدخول الى الخيارات المتقدمة.  Advancedلأيمن في أعلى شاشة البرنامج اضغط على اعلى الجانب  - 3

لمطلوب تركيبها أو تجميعها بواسطة البرنامج: مساعد البرنامج ) تحميل الصور (اافتح الصور  - 4

ز المسح ليس ، لا تقلق من هذه النافذة لأن جها EXIFلى اي بيانات ر نافذة تقول انه لم يتم العثور عستظه - 5

م تناول . اغلق هذه النافذه وسيتDSLRsمن ضمن الملفات الواردة من هذه الصيغة مثل معظم  

 هذه النقطة لاحقاً.

 Lens Settings Tab عد تحميل الصور اضغط على اداة ضبط العدسةب - 6

ح كما موض 17.300. وضبط البعد البؤرى الى  Rectilinearة اولأ : يجب ان يبقى نوع العدس

بالصورة 

 ثانيا : يجب أن يكون تصحيح متغيرات العدسة صفر وذلك لتجنب اي تطبيق مزيف على الصور

خطوط للحفاظ على ال" مستقيم الخطوط" يجب ان نحدد )إسقاط ( >>)اعدادات البانوراما( داخل  – 7

 المباشرة.

ngsPanorama Setti   >> Projection  >> Rectilinear  

وينصح بعرض المراحل والخطوات وكيف يتم تركيب الصور بانورامياً  images Alignاضغط على  - 8

 .E + ctrlبالضغط على 
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا
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كيبه. افتح البرنامج < افتح الملف الذى تم تر -14

 تحميل الماسكعلى كل صورة .  Load Maskواضغط بالزر الايمن على  Source Imagesاذهب الى  -15
 المطابق المحفوظ فى الفوتوشوب.

واستبدالها مع  على كل صورة Replaceواضغط بزر الماوس الايمن على  Source Imagesاذهب الى  -16
 . Depthmapملف 

  Exposure/HDRالمطابقة نقوم بالنقر على  Depthmapبمجرد ان يتم استبدال جميع الصور بملفات  -17

  True HDRوحدد  Enable HDR Stitchingو  Exposure correction: تاكد من اولاً 

 :ثانيأ : اضغط على

“Tone map settings” > Disable “Dynamic radius adjustment”, set “Radius” > 0. 

 لكي يكون صفر. نصف القطرثم اضبط ال

ضغط على اعدادات.ايوجد بالأعلى خيار تصحيح العرض،  -18

 م بتعطيل تحسين التظليل وقم بتفعيل تحسين التعرض واضغط موافق.ق -

حسين الآن ويجب ان تكون قيمة محور العمق لكل بلاطة معادلة.اضغط على الت -19

  Ctrl + Eض معادل بشكل صحيح وللقيام بذلك اضغط على ينصح بالتأكد من العر -20

 Panorama Editor لصور فىتظهر بعض الخطوط السوداء المستقيمة على حواف اس -21
وحدد الاجزاء المتداخلة بالاداة الحمراء المستديرة.   Maskولحذفها اضغط على اداة قناع 

 يتم اجراء  خطي لجميع الاجراءت. Ctrl + Eاولا : اضغط على 

 قم بإنشاء بانورامالت Create Panorama اذهب الى  -22

. يلللتأكد من عدم فقد اي تفاص Maximum Size  غط علىثم اض  Set Optimum Size اولا : اضغط على

PSB  ثانيأ : اضبط صيغة الملف على الفوتوشوب ملف كبير الحجم

متعدد الطبقات قم بتعطيل كل الخيارات الاخرى  HDRثالثأ : المخرجات يجب ان تضبط على 

 Sharp سمن المقيا لتكون قريبة من الجانب الحاد Feather الريشة اضبطرابعأ : 

 قم بإنشاء بانورامالت Create Panoramaخامسأ : اضغط على 

ى مزج البلاطات من والآن ملف البانوراما تم انشاءه ويمكن الانتقال الى الخطوة الاخيرة في عملية المعالجة وه
قة . وفى لتصمخلال هذه المرحلة ومحاذاة الملف فى المحاور الافقى والرأسى وليس فى محور العمق لكن تبدو 

 مرحلة المزج ينضم محور العمق.
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

 أولا: اعداد الملفات بواسطة الفوتوشوب لتكون جاهزة  لمرحلة المزج:

( PTGuiفتح ملف بصيغة فوتوشوب وهو عبارة عن ملف واحد ناتج عن دمج عدة ملفات بواسطة برنامج ) -1

تأكد من أنك اخترت الملف الصحيح من خلال: وضع المؤشر على احدى طبقات الملف، ثم الذهاب الى  -2

Image >> Adjustments >> Levels  

ثم قم بتحريك مؤشر تدرج اللون من الأبيض الى الأسود في النافدة حتى تتأكد من أنك اخترت الملف  
 المطلوب العمل عليه.

مسح الخلفيات السوداء من جميع الطبقات بالضغط على زر الماوس الأيمن على المنطقة السوداء  -3
 Delete Layer Maskفي الطبقة واختيار
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تأكد من أنك اخترت الملف الصحيح من خلال: وضع المؤشر على احدى طبقات الملف، ثم الذهاب الى  -2
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ثم قم بتحريك مؤشر تدرج اللون من الأبيض الى الأسود في النافدة حتى تتأكد من أنك اخترت الملف  
 المطلوب العمل عليه.

مسح الخلفيات السوداء من جميع الطبقات بالضغط على زر الماوس الأيمن على المنطقة السوداء  -3
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 Blending Applicationتطبيق المزج 

(  ٥٩ص –4٢ص دليل التدريب الثالث: تطبيقات المعالجة) أرجع إلى لرسوم التوضيحيةل

أن الأولى  Merging Applicationوتطبيق الدمج Blending Application الفرق بين تطبيق المزج
ستطع جهاز يتستخدم لمزج ومعالجة مجموعة من الملفات، أما الثانية فتستخدم لدمج ملف واحد به أجزاء لم 

سح ثلاثي مالمسح ثلاثي الأبعاد من إظهارها في نفس الملف، مما يضطر المسئول عن الجهاز من عمل اعادة 
 .ع واحدالابعاد للأجزاء المفقودة، وبعد ذلك يتم تجميعها في مرب

أخرى شبيهه  أو أي برامج PTGui الملفات الواردة من جهاز المسح ثلاثي الأبعاد يتم تركبها بواسطة برنامج
ا في ، ويجب التأكد من أن الطبقات محاذية لبعضه Mergingو الدمج   Editing بعد مرحلتي المعالجة

عاد يستخدم في ية هي انشاء ملف ثلاثي الأبوأن أطراف كل طبقة ممتدة على الأخرى. والخطوة النهائ  Zالمحور
 .حال الطباعة ثلاثية الأبعاد أو أي اجراء آخر

 :وهذا الدرس ينقسم الى ثلاث مراحل كالآتي

 . تجهيز الملف لعملية المزج -1

 .الدخول والعمل على تطبيق المزج -2

عداد الملف النهائي ثلاثي الأبعاد للطباعة أو اي اجراءات أخرى.ا -3
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا



باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

تحديد من الملف ونختار لها خلفية سوداء وذلك من خلال اداة التحديد ثم %100ديدة بمساحة جانشاء طبقة  -10
س الأيمن على الشاشة ثم نضغط بزر الماو الملف بالكامل وانشاء طبقة جديدة من القائمة الجانبية على يمين

  .الشاشة ونختار ملئ الخلفية بالأسود

Layer >> New >> Name: Background / Colour: Black >> Ok 

طبقات  من خلال الضغط على زر الماوس الأيمن على كل طبقة واختيار اعادة تسمية.تغير اسم ال -11

لتالي يجعل طبقة بالضغط عليه يمكن اظهار أو اخفاء كل طبقة وباملحوظة: زر العين الموجود على يسار كل 
 .موقعها واضح على الملف

لتداخل بعد تحديد كل الطبقات لتوضيح مستوى ا %50خفض تباين اللوحة من غامض الى شفاف بدرجة  -12
 Opacity 50% .بين الطبقات من خلال القائمة الموجودة على يمين الشاشة أعلى الطبقات

ى المسطرة بالزر الأيمنلتأكد من أن المسطرتين الافقية والرأسية بالمليمتر وذلك من خلال الضغط علا -13
 للماوس.

فة بين كل طبقتين بالضغط على الزر الأيمن على المسطرة يمكن سحب الأدلة افقياً و رأسياً لتحديد المسا -14
ون بين الأدلة أي ألا يك ملميتر، و25ولا تزيد عن  يترمليم10ألا تقل المسافة بين الدليل والآخر عن  وبمراعاة

 ً  .ثقوب لأنها ستسبب مشاكل لاحقا

زيد عنتالأدلة في أماكنها الصحيحة والتأكد من أن المسافة بين كل دليل وآخر لا تقل ولا  بعد وضع كل  -15
، نبدأفي كل طبقة ومسحهاملميتر، سنستخدم اداة التحديد من القائمة على يسار الشاشة وتحديد الزيادات 10-25

 رأسياً ثم افقياً.

بيكسل في المنطقة بين الدليلين. 1ن خلال علامة التحديد نقوم بمسح م -16

 %100درجة باعادة ضبط تباين الملف بعد تحديد كل الطبقات من شفاف الى غامض كما كان في البداية  -17
 :وأيضا ازالة الأدلة من الملف من قائمة

View >> Clear Guides 

العين  وذلك بعد اخفاء الطبقات الأخرى بالضغط على زر (raw) بصيغةبمفردها يتم حفظ كل طبقة  -18
 :الموجود يسار كل طبقة وذلك من قائمة

File >> Save As >> Tile name >> as RAW file 

 :بعد الضغط على زر حفط ستظهر نافذة نحدد فها

Interleaved Order 

IBM PC 

 .الطبقات تكون جاهزة لأستخدامها في برنامج دمج الملفات الخاص بلوسيدا بعد حفظ كل

راعى حفظ نسخة من الملف بالكامل بصيغة الفوتوشوب تحسباً لأي تعديلات تطرأ.ي -19
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل
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Resolution (254 pixels\inch) 
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا



باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

 ً :للملف المرحلةالأخيرة: ثالثا

 وضحنا التي والأفقية الرأسية المسطرة خلال من الملفات بين لخالتدا مسافة كم معرفة نحاول البداية في -١
ً  مكانها  لبيكس ١١ او ١٠ والمطلوب بيكسل 6 الملفات بين التداخل مسافة أن المثال سبيل على وجدنا. سابقا
.المزج عملية لإتمام

 والناتج ،6 الحالية التداخل مسافة على الناتج نقسم ثم ١٠٠ في ١١ المطلوبة التداخل مسافة بضرب نقوم
 الملف حجم تكبير في سنستخدمها التي النسبة هو سيكون

  ذلك بعد نذهب -٢

Image >>  Image size >>  Resolution >> 254 Pixel/inch     ………      Ok  

 الى أخرى مرة نذهب - ٣

 Image >> Image size >>  Width & Height >>    183 Percent     ………      Ok     

الى ذلك بعد نذهب -4

Image >>  Canvas Size  >>   Width 17000 Pixels … Height 9602 Pixels   >>  Ok

 الخطوات باقي واكمال مواصلة من لنستطيع لملفاتا بين التداخل مسافة تكبير من بالفعل تمكنا قد نكون وبهذا
.الفوتوشوب برنامج على الملف بتجهيز الخاصة

:الأول للحجم الأخير الملف نعيد أن يجب الملف وحفظ الخطوات جميع من الإنتهاء بعد

قائمة الى نذهب -١

Image   >>   Mode   >>  16 bit    …. Exposure & Gamma    >> Ok 

لىا نذهب -٢

Image >>  Image size >>  Resolution >> 254 Pixel/inch     ………      Ok  

.الملف حجم تغير قبل موجودة كانت التي المسافة ونكتب الملف محيط حجم الى نذهب -٣

Image >>  Canvas Size  >>   Width (          ) Pixels … Height (       ) Pixels   >>  Ok

 الي نذهب -4

Image >> Image size >>  Width & Height >>    54 Percent     ………      Ok   

٢٧ 27

٢٨ 28

٢٩ 29

٣٠ 30

٣١ 31

٣٢ 32

٣٣ 33

٣٤ 34

٣٥ 35

٣٦ 36

٣٧ 37

٣٨ 38

٣٩ 39

٤٠ 40

٤١ 41

٤٢ 42

٤٣ 43

٤٤ 44

٤٥ 45

٤٦ 46

٤٧ 47

٤٨ 48

٤٩ 49

٥٠ 50

٥١ 51

٥٢ 52

٥٣ 53

٥٤ 54

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

 ً :للملف المرحلةالأخيرة: ثالثا

 وضحنا التي والأفقية الرأسية المسطرة خلال من الملفات بين لخالتدا مسافة كم معرفة نحاول البداية في -١
ً  مكانها  لبيكس ١١ او ١٠ والمطلوب بيكسل 6 الملفات بين التداخل مسافة أن المثال سبيل على وجدنا. سابقا
.المزج عملية لإتمام

 والناتج ،6 الحالية التداخل مسافة على الناتج نقسم ثم ١٠٠ في ١١ المطلوبة التداخل مسافة بضرب نقوم
 الملف حجم تكبير في سنستخدمها التي النسبة هو سيكون

  ذلك بعد نذهب -٢

Image >>  Image size >>  Resolution >> 254 Pixel/inch     ………      Ok  

 الى أخرى مرة نذهب - ٣

 Image >> Image size >>  Width & Height >>    183 Percent     ………      Ok     

الى ذلك بعد نذهب -4

Image >>  Canvas Size  >>   Width 17000 Pixels … Height 9602 Pixels   >>  Ok

 الخطوات باقي واكمال مواصلة من لنستطيع لملفاتا بين التداخل مسافة تكبير من بالفعل تمكنا قد نكون وبهذا
.الفوتوشوب برنامج على الملف بتجهيز الخاصة

:الأول للحجم الأخير الملف نعيد أن يجب الملف وحفظ الخطوات جميع من الإنتهاء بعد

قائمة الى نذهب -١

Image   >>   Mode   >>  16 bit    …. Exposure & Gamma    >> Ok 

لىا نذهب -٢

Image >>  Image size >>  Resolution >> 254 Pixel/inch     ………      Ok  

.الملف حجم تغير قبل موجودة كانت التي المسافة ونكتب الملف محيط حجم الى نذهب -٣

Image >>  Canvas Size  >>   Width (          ) Pixels … Height (       ) Pixels   >>  Ok

 الي نذهب -4

Image >> Image size >>  Width & Height >>    54 Percent     ………      Ok   

٢٧ 27

٢٨ 28

٢٩ 29

٣٠ 30

٣١ 31

٣٢ 32

٣٣ 33

٣٤ 34

٣٥ 35

٣٦ 36

٣٧ 37

٣٨ 38

٣٩ 39

٤٠ 40

٤١ 41

٤٢ 42

٤٣ 43

٤٤ 44

٤٥ 45

٤٦ 46

٤٧ 47

٤٨ 48

٤٩ 49

٥٠ 50

٥١ 51

٥٢ 52

٥٣ 53

٥٤ 54

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

 ً :للملف المرحلةالأخيرة: ثالثا

 وضحنا التي والأفقية الرأسية المسطرة خلال من الملفات بين لخالتدا مسافة كم معرفة نحاول البداية في -١
ً  مكانها  لبيكس ١١ او ١٠ والمطلوب بيكسل 6 الملفات بين التداخل مسافة أن المثال سبيل على وجدنا. سابقا
.المزج عملية لإتمام

 والناتج ،6 الحالية التداخل مسافة على الناتج نقسم ثم ١٠٠ في ١١ المطلوبة التداخل مسافة بضرب نقوم
 الملف حجم تكبير في سنستخدمها التي النسبة هو سيكون

  ذلك بعد نذهب -٢

Image >>  Image size >>  Resolution >> 254 Pixel/inch     ………      Ok  

 الى أخرى مرة نذهب - ٣

 Image >> Image size >>  Width & Height >>    183 Percent     ………      Ok     

الى ذلك بعد نذهب -4

Image >>  Canvas Size  >>   Width 17000 Pixels … Height 9602 Pixels   >>  Ok

 الخطوات باقي واكمال مواصلة من لنستطيع لملفاتا بين التداخل مسافة تكبير من بالفعل تمكنا قد نكون وبهذا
.الفوتوشوب برنامج على الملف بتجهيز الخاصة

:الأول للحجم الأخير الملف نعيد أن يجب الملف وحفظ الخطوات جميع من الإنتهاء بعد

قائمة الى نذهب -١

Image   >>   Mode   >>  16 bit    …. Exposure & Gamma    >> Ok 

لىا نذهب -٢

Image >>  Image size >>  Resolution >> 254 Pixel/inch     ………      Ok  

.الملف حجم تغير قبل موجودة كانت التي المسافة ونكتب الملف محيط حجم الى نذهب -٣

Image >>  Canvas Size  >>   Width (          ) Pixels … Height (       ) Pixels   >>  Ok

 الي نذهب -4

Image >> Image size >>  Width & Height >>    54 Percent     ………      Ok   

٢٧ 27

٢٨ 28

٢٩ 29

٣٠ 30

٣١ 31

٣٢ 32

٣٣ 33

٣٤ 34

٣٥ 35

٣٦ 36

٣٧ 37

٣٨ 38

٣٩ 39

٤٠ 40

٤١ 41

٤٢ 42

٤٣ 43

٤٤ 44

٤٥ 45

٤٦ 46

٤٧ 47

٤٨ 48

٤٩ 49

٥٠ 50

٥١ 51

٥٢ 52

٥٣ 53

٥٤ 54

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

ها، وبعد ذلك يتم ت افقياً في صفوف حسب ترتيبتطبيق المزج تقوم مزجالطبقات معاً، في البداية يتم مزج الطبقا
 مزج النتائج رأسياً حتى يكتمل الملف ثلاثي الأبعاد الجاري عليه العمل.

 .يتم فتح برنامج مزج لوسيدا الخاص بالملفات الأفقية -1

لملف ا مطلوب فيها اختر الملف الأول، وبعد اختيار للملف ستظهر النافذة مرة اخرى لإختيار ستظهر نافذة -2
 الثاني وبعد ذلك ستظهر نافذة سوداء فيها الآتي:

(s)لحفظ الملف اضغط على

 (x)للخروج أضغط على

 .ولإضافة ملف ثالث اضغط على اي زر في لوحة المفاتيح ما عدا الزرين السابقين

(raw.)  وبعد وضع كل الملفات الأفقية يجب حفظها متبوعة بـ

ئج برنامج المزج ابقة مع اداة المزج الرأسي في لوسيدا مع فارق استخدام نتايتم تكرار نفس الخطوات الس -3
 .الأفقي

 ةبعد الأنتهاء من مزج كل الملفات معا نقوم بفتح الملف الأخير بالفوتوشوب، ستظهر نافذ -4

RAW options 

 .ستظهر رسالة مفادها أن الصورة المحددة أصغر من الملف وسنقوم بفتحها على كل حال

 :يجب التأكد من أن الملف تم مزجه بشكل ناجح وذلك من خلال قائمة -5

Image >> Adjustment >> Levels 

ز الأخطاء ثم حرك المؤشر ناحية اللون الأسود لتغميق الصورة ورؤية محتواها بشكل أوضح لتتمكن من تممي
 .ويمكن تكبير الشاشة للتأكد اذا كان هناك شك في جزء ما

 :وصة من قائمةب\بيكسل254بيكسل الى 72قة الصورة من سنقوم بتغيير د -6

Image >> Image Size >> Resample: Off (Unchecked) >Resolution : 254Pixel/Inch 

 حفظ الملف بالأسم النهائي له متبوعاً بـ -7

Depthmap_254ppi_32bit. 

 :بت من خلال16بت الى 32تغيير الصورة من  -8

Image >> Mode>> 16bit. 

Method >> Exposure and Gamma 
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

ثانياً: مزجالملفات بواسطة تطبيق مزج ملفات لوسيدا 

یقوم بمزج الطبقات

 مزج الملفات
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ثانياً: مزجالملفات بواسطة تطبيق مزج ملفات لوسيدا 

یقوم بمزج الطبقات

 مزج الملفات

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

ها، وبعد ذلك يتم ت افقياً في صفوف حسب ترتيبتطبيق المزج تقوم مزجالطبقات معاً، في البداية يتم مزج الطبقا
 مزج النتائج رأسياً حتى يكتمل الملف ثلاثي الأبعاد الجاري عليه العمل.

 .يتم فتح برنامج مزج لوسيدا الخاص بالملفات الأفقية -1

لملف ا مطلوب فيها اختر الملف الأول، وبعد اختيار للملف ستظهر النافذة مرة اخرى لإختيار ستظهر نافذة -2
 الثاني وبعد ذلك ستظهر نافذة سوداء فيها الآتي:

(s)لحفظ الملف اضغط على

 (x)للخروج أضغط على

 .ولإضافة ملف ثالث اضغط على اي زر في لوحة المفاتيح ما عدا الزرين السابقين
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%٥4 النسبة على حصلنا كيف نوضح وهنا

 ١٨٣ على اتجالن قسمة ثم الحجم تغير بعد المئوية والنسبة ١٠٠ الحجم تغير قبل المئوية النسبة بضرب قمنا
 .الملف حجم تكبير في استخدمناها التي النسبة وهي

استيراد الملف في برنامج أرتكام

 .Artcamبكسل )أبيض وأسود( يتم اعداد الملف للعمل عليه في ٢مع bit 16 tif والآن أصبح البروز صورة
 File < New < From Image اختار

مليمتر. والآن يستطيع  ٥٠٠الى  (Z in Height) سوف تظهر نافذة حوار مع أبعاد البروز . يتم تعيين
.مليمتر بين الأسود والأبيض ٥٠٠قياس عمق الصورة على المقياس الرمادي Artcamامجبرن

لإستيراد الملف. Okاضغط على 

٢٧ 27

٢٨ 28

٢٩ 29

٣٠ 30

٣١ 31

٣٢ 32

٣٣ 33

٣٤ 34

٣٥ 35

٣٦ 36

٣٧ 37

٣٨ 38

٣٩ 39

٤٠ 40

٤١ 41

٤٢ 42

٤٣ 43

٤٤ 44

٤٥ 45

٤٦ 46

٤٧ 47

٤٨ 48

٤٩ 49

٥٠ 50

٥١ 51

٥٢ 52

٥٣ 53

٥٤ 54

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

%٥4 النسبة على حصلنا كيف نوضح وهنا

 ١٨٣ على اتجالن قسمة ثم الحجم تغير بعد المئوية والنسبة ١٠٠ الحجم تغير قبل المئوية النسبة بضرب قمنا
 .الملف حجم تكبير في استخدمناها التي النسبة وهي

استيراد الملف في برنامج أرتكام

 .Artcamبكسل )أبيض وأسود( يتم اعداد الملف للعمل عليه في ٢مع bit 16 tif والآن أصبح البروز صورة
 File < New < From Image اختار

مليمتر. والآن يستطيع  ٥٠٠الى  (Z in Height) سوف تظهر نافذة حوار مع أبعاد البروز . يتم تعيين
.مليمتر بين الأسود والأبيض ٥٠٠قياس عمق الصورة على المقياس الرمادي Artcamامجبرن

لإستيراد الملف. Okاضغط على 

٢٧ 27

٢٨ 28

٢٩ 29

٣٠ 30

٣١ 31

٣٢ 32

٣٣ 33

٣٤ 34

٣٥ 35

٣٦ 36

٣٧ 37

٣٨ 38

٣٩ 39

٤٠ 40

٤١ 41

٤٢ 42

٤٣ 43

٤٤ 44

٤٥ 45

٤٦ 46

٤٧ 47

٤٨ 48

٤٩ 49

٥٠ 50

٥١ 51

٥٢ 52

٥٣ 53

٥٤ 54

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

%٥4 النسبة على حصلنا كيف نوضح وهنا

 ١٨٣ على اتجالن قسمة ثم الحجم تغير بعد المئوية والنسبة ١٠٠ الحجم تغير قبل المئوية النسبة بضرب قمنا
 .الملف حجم تكبير في استخدمناها التي النسبة وهي

استيراد الملف في برنامج أرتكام

 .Artcamبكسل )أبيض وأسود( يتم اعداد الملف للعمل عليه في ٢مع bit 16 tif والآن أصبح البروز صورة
 File < New < From Image اختار

مليمتر. والآن يستطيع  ٥٠٠الى  (Z in Height) سوف تظهر نافذة حوار مع أبعاد البروز . يتم تعيين
.مليمتر بين الأسود والأبيض ٥٠٠قياس عمق الصورة على المقياس الرمادي Artcamامجبرن

لإستيراد الملف. Okاضغط على 

٢٧ 27

٢٨ 28

٢٩ 29

٣٠ 30

٣١ 31

٣٢ 32

٣٣ 33

٣٤ 34

٣٥ 35

٣٦ 36

٣٧ 37

٣٨ 38

٣٩ 39

٤٠ 40

٤١ 41

٤٢ 42

٤٣ 43

٤٤ 44

٤٥ 45

٤٦ 46

٤٧ 47

٤٨ 48

٤٩ 49

٥٠ 50

٥١ 51

٥٢ 52

٥٣ 53

٥٤ 54

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا



باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

 العمود فى القاعدة تأمينالخطوة الخامسة : تثبيت مثلث 

جماً، والسبب المثلث الالومنيوم المقوس يشبه المثلث الذي استخدمناه في تثبيت أرجل القاعدة لكنه أكبر ح
الملث هذا عن  الرئيسى لإستخدام هذا المثلث هو تثبيت العمود في القاعدة بشكل أقوى،  ويوجد فرق في تركيب

ويتم تثبيت  لنوع الأول هو الذي استخدمناه فى الخطوة الأولىالسابق، وهو استخدام نوعين من المسامير، ا
به للنوع الثاني من المثلث من خلاله فى العمود بادخال رأس المسمار في الأخدود الخاص به تم تثبيته، أما بالنس
طاء لك يوضع غذالمسامير المستخدمة على القاعدة فهي المسامير مخروطية الشكل ويتم تثبيتها بالقاعدة وبعد 

 المثلث.

 Zالخطوة السادسة : تثبيت القاعدتين الفضيتين لحركة المحور  

ثة ثقوب صغيرة واحدة ثلاويوجد في كل واحدة ثقب كبير وفي  طار الدعميتم تركيبهما أسفل قاعدة العمود حامل ا
ثة فى الثقوب، فى الثقب الكبير يتم وضع ظرف من البلاستك، ويجب التأكد من توازي المسامير الثلا .للمسامير

ركيب جاهزتين للت Zمم مخروطية الشكل والآن قاعدتين حركة المحور 16*3والمسامير المستخدمة مقاس م
روري جداً مسح على قاعدة العمود، يتم تركيب القاعدتين في قاعدة العمود بالمسامير مخروطيه الشكل ومن الض

ض أجزاء جميع الهيكل لأول مرة قد يوجد فى بعالأسطح من التراب والتأكد من عدم وجود أي غبار. عند ت
تأكد نعدة العمود وب قاعدة المحور الخلفية في قانظيفا جيداً قبل التركيب، ثم نركالجهاز طبقة من الزيت يجب ت

 من انها ثابتة.

 الدعم في قاعدة الهيكل الرئيسية الخطوة السابعة : تركيب العمود حامل إطار

بحيث يتم  متساوية الناقلات مساحة نقلات ويجب أن نلاحظ أن قاعدة العمود على قاعدة الهيكل بها أربعة 
لقاعدة اوضعه على  ن قاعدتي المحور ومن الضروري رفع الهيكل عمودياً وتركيبها فى الجوانب الأربعة م
 على قاعدتي المحور. ناقلاتبعناية، ثم محاذاة الثقوب مع ال
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لقاعدة اوضعه على  ن قاعدتي المحور ومن الضروري رفع الهيكل عمودياً وتركيبها فى الجوانب الأربعة م
 على قاعدتي المحور. ناقلاتبعناية، ثم محاذاة الثقوب مع ال
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

ناقلات

المثلث

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

الهيكل الرئيسى تركيب

 دليل خطوات تركيب الهيكل الرئيسي للجهاز على القضبان وأرجل دعم الطول.

 (١٩ص –١٠ص لربع: الملحقدليل التدريب ا) أرجع إلى لرسوم التوضيحيةل

 القضبان التي يتحرك فيها الجهار الخطوة الاولى : اعداد الأرجل لتركيبها في

يجب التأكد من أن المثلثات المقوسة الصغيرة السوداء متطابقة مع الأرجل الألومنيوم ، ويجب التأكد من أن 
.  هلأنها ستحمل الهيكل بأكملل صحيح حواف المثلثات متساوية  وهذا مهم فى إعداد الأرجل بشك

نستخدم المسامير الفضية مقوسة الرأس في ربط المثلثات مع الارجل، الجزء الموضح فى الصورة من 
المسمار يتم تركيبة داخل أخدود خاص به أو مجرى معين داخل القضبان ويتم ربطة ويكون محكم جدأ. 

 ثبيت قواعد الأرجلالخطوة الثانية : تركيب الأرجل فى القضبان و ت

وضع الأرجل بشكل عمودي على القضبان ووضع الأطراف المخصص لها مكان داخل القضيب  وربط 
المسامير والتأكد من أن الأربعة أرجل متساوية من مركز الهيكل، وربط المسامير بنفس الطريقه التى 

فة القضيب للداخل وهذه الطريقة تسهل استخدمناها فى ربط المثلثات المقوسة السوداء، يتم دفع المسمار من حا
في عملية التثبيت أو الإزالة، وبعد تركيب الأرجل يتم التثبيت جيداً، ويتم تركيب قواعد الارجل ببساطة من خلال 

 ربط القاعدة فى الأرجل.

 الخطوة الثالثة : تركيب اللوحة الكبيرة الحاملة للهيكل على القضبان

ن متصلين وكل قضيب منهما يحتوى على عجلتين . والهدف هو تثبيت اللوحة تتكون قاعدة الهيكل من قضيبي
 لتسهيل حركة اللوحة ويتم تثبيتها بالمسامير داخل الثقوب الموجودة فى القاعدة. نقلاتعلى الأربع 

ويتم  بها أربعة ثقوب لتثبيت المسامير فيها نقلةالاربعة في اللوحة وتثبيتها بالمسامير وكل  الناقلات يتم ضبط
. ثم تثبيتها بمفتاح الالنكيه نقلاتوضع المسامير اولاً وضبط ومحاذاة 

 قاعدة العامود حامل كتلة الجهاز الخطوة الرابعة : تثبيت

ثقب ولتثبيت العمود نستخدم 12اولاً ضع العمود على طاولة بشكل أفقى او على اي جسم مستوي. يوجد بالقاعدة 
موجوده على القاعدة تسمح لنا بتثبيت العامود فى يسار أو وسط أو في يمين أربعة ثقوب فقط، وهذه الثقوب ال

القاعدة، والوضع الذي يسُتخدم أغلب الأحيان والأمثل أن يكون العامود فى مقدمة القاعدة ناحية الجسم الذي سيتم 
عدة، ومن الضروري العمل عليه، ويجب التأكد من ربط المسامير في القاعدة والعمود ومحاذاة العمود على القا

بدون اي ميول وأن جميع المسامير مثبتة بقوة حتى  %100التأكد من أن العمود مثبت في القاعدة بشكل عمودي 
يكون الهيكل موازياً للجدار لتسجيل البيانات بدقة، وأي ميول فى العمود سينتج عنه بيانات مقطعة من زاويه 
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 لتسهيل حركة اللوحة ويتم تثبيتها بالمسامير داخل الثقوب الموجودة فى القاعدة. نقلاتعلى الأربع 

ويتم  بها أربعة ثقوب لتثبيت المسامير فيها نقلةالاربعة في اللوحة وتثبيتها بالمسامير وكل  الناقلات يتم ضبط
. ثم تثبيتها بمفتاح الالنكيه نقلاتوضع المسامير اولاً وضبط ومحاذاة 

 قاعدة العامود حامل كتلة الجهاز الخطوة الرابعة : تثبيت
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القاعدة، والوضع الذي يسُتخدم أغلب الأحيان والأمثل أن يكون العامود فى مقدمة القاعدة ناحية الجسم الذي سيتم 
عدة، ومن الضروري العمل عليه، ويجب التأكد من ربط المسامير في القاعدة والعمود ومحاذاة العمود على القا

بدون اي ميول وأن جميع المسامير مثبتة بقوة حتى  %100التأكد من أن العمود مثبت في القاعدة بشكل عمودي 
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نستخدم المسامير الفضية مقوسة الرأس في ربط المثلثات مع الارجل، الجزء الموضح فى الصورة من 
المسمار يتم تركيبة داخل أخدود خاص به أو مجرى معين داخل القضبان ويتم ربطة ويكون محكم جدأ. 

 ثبيت قواعد الأرجلالخطوة الثانية : تركيب الأرجل فى القضبان و ت

وضع الأرجل بشكل عمودي على القضبان ووضع الأطراف المخصص لها مكان داخل القضيب  وربط 
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 ربط القاعدة فى الأرجل.

 الخطوة الثالثة : تركيب اللوحة الكبيرة الحاملة للهيكل على القضبان

ن متصلين وكل قضيب منهما يحتوى على عجلتين . والهدف هو تثبيت اللوحة تتكون قاعدة الهيكل من قضيبي
 لتسهيل حركة اللوحة ويتم تثبيتها بالمسامير داخل الثقوب الموجودة فى القاعدة. نقلاتعلى الأربع 

ويتم  بها أربعة ثقوب لتثبيت المسامير فيها نقلةالاربعة في اللوحة وتثبيتها بالمسامير وكل  الناقلات يتم ضبط
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

 تجميع راس الماسح ثلاثي الابعاد لوسيد 

 (٥١ص –٢٨ص دليل التدريب الربع: الملحق) أرجع إلى لرسوم التوضيحيةل

 اللير وحدةتركيب 

 المكونات:

 مستشعر درجات الحرارة PBCلوحة 

 لوحة نحاسية صمام الليزر الثنائي

 قصدير بيضاء عاديورقة 

 دبابيس 6موصل كهربائي   M1.6x3مسامير 4

 أدوات:

 مفتاح مسدس -مفتاح ألين  مكواة لحام الاسلاك 

 المنهجية:

تأكد أن  و مستشعر درجات الحرارة على اللوحة النحاسية. أثناء التركيب صمام الليزر الثنائي أبدء بتركيب
 مستشعر درجات الحرارة موافقة إلى الثقوب الموجودة على لوحة و ير الثنائصمام الليز الدبابيس الخارجة من

.PCB ط شرائ 3ة. أقطع هناك ترتيب خاص يتم قبل وضع مستشعر درجات الحرارة على اللوحة النحاسي
احدة من كل مليمتر في العرض( ثم إضافة الصمغ إلى حافة و 2)ما يقرب  ةعادياليضاء بالورقة القصيرة من 

المخصص لمستشعر درجات الحرارة على اللوحة  التجويفسفلي من في الجزء ال رق و ألصقها قطعة من الو
ي شكل سلة فهذا يجب أن يكون  .التجويفعد وضع هذه السلة الورقية، أقطع الاوراق الخرجة من ب النحاسية.

  كل أ(، الش1)راجع: الملحق ورقية و الهدف منه هو عزل الحرارة المباشرة عن مستشعر درجات الحرارة.

على اللوحة النحاسية و مرر  PCB لوحة  أولا ضع PCB. نضمام إلى لوحةحاليا لل هاللوحة النحاسية جاهز
لوحة  ىهم علل ةقع المناسبافي المو لثلاثةا مام الليزر الثنائي الثلاثة ودبابيس مستشعر درجات الحرارةص دبابيس

.PCB  لها قم بلحامها على لوحة  عندما تضع الدبابيس في الاماكن الملائمةPCB 1/2 -ير بواسطة القصد 
على اللوحة  PCB، الشكل ب( لتأمين لوحة 1راجع: الملحق ) لاك.مكواة لحام الاس و - (قطر الدائرة)مليمتر 

 ، الشكل ت(1على الأركانها الأربعة. )راجع: الملحق (  (M1.6x3مسامير 4النحاسية استخدم 

ل الجزء دبابيس واضغط الجزء البلاستيكي إلى حافة الدبابيس لتطوي 6ي ذو ألان اتخذ الموصل الكهربائ
فق  ، الشكل ث( أخيرا أر1المستخدم منها  لكي تركب بشكل صحيح في لوحة الاشارت. )راجع: الملحق 

ب الستة بشكل أدخل الدبابيس الستة في الثقو  PCB. دبابيس بالجزء العلوي من لوحة 6الموصل الكهربائي ذو 
م الاسلاك. )راجع: و مكواة لحا - (قطر الدائرة)مليمتر  1/2 -ستوي ثم أبدء بلحامهم بعض بواسطة القصدير م

 ، الشكل ج(1الملحق 
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

 تجميع راس الماسح ثلاثي الابعاد لوسيد 

 (٥١ص –٢٨ص دليل التدريب الربع: الملحق) أرجع إلى لرسوم التوضيحيةل

 اللير وحدةتركيب 

 المكونات:

 مستشعر درجات الحرارة PBCلوحة 

 لوحة نحاسية صمام الليزر الثنائي

 قصدير بيضاء عاديورقة 
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المخصص لمستشعر درجات الحرارة على اللوحة  التجويفسفلي من في الجزء ال رق و ألصقها قطعة من الو
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 Zسم(  فى المحور 50الخطوة الثامنة : تركيب عمود الحركة )مسمار بطول اكثر من 

حركة في الجهاز. فى هذه المرحلة نحن على وشك الإنتهاء من تركيب الاجزاء المت

تي ودة فى قاعد، يتم تمرير عمود الحركة المعدني داخل الثقوب الموج Zنبدأ بإضافة أداة الحركة في المحور 
ختبار بلاستك. بعد التثبيت حرك مقبض الحركة اليدوي لإ ظرف وحدة منهم المحور، سبق وأن وضعنا داخل

تثبيت المسامير.  يتر  وإذا لم تكن الحركه دقيقة تأكد منحساسية الحركة ويجب أن تكون الحركة دقيقة بالملليم

 ركيب اداة الفرملة في إطار الدعملخطوة التاسعة : تا

ك الإطار يدوياً وللتثبيت يتم تركيب إطار الدعم وهو الكتلة التي يتم الحاقها بالعمود الأفقي حامل الكتلة، يتم تحري
يك وتثبيت ملة بسيط من خلال مقبض يدوي من الألومنيوم لتحريجب إستخدام الفرامل، وهنا نستخدم نظام فر
مجموعة وزاوية ألومنيوم وشريط مسطح به ثقوب و ألومنيوم الإطار. يتكون نظام الفرملة من مقبض وجزء

زء الألومنيوم على في إطار الدعم ثم نضع الج الناقلات شريط المسطح وتثبيته  فوقمسامير، نبدأ بإعداد مكان ال
ت في إطار جلاة والتعامل معها كما هو موضح في الصورة، ثم نضع المسامير فى شريط الدعم ونثبت العالزاوي

 للتأكد أنها فى مستوى واحد بحيث يمكن تحريك إطار الدعم بسهولة. الناقلات الدعم ونحرك

 خطوة العاشرة : تركيب إطار الدعمال

ذه الخطوة ر الدعم في عمود الهيكل، وبرغم سهولة هالخطوة الأخيرة في تركيب هيكل الجهاز هي تركيب إطا
ة أو واسعة عن غير متساوية سواء ضيق نقلاتفي حال كانت المسافة بين ال إلا أنها قد تكون معقدة بعض الشيء

ه الحالة نحتاج ضيقة لن تستطيع إدراج الإطار فيها، وفي هذ ناقلاتد، فإذا كانت المسافة بين القضبان العمو
ديل المسافة تعوادراج إطار الدعم  يكونجلات وضبطها. أما اذا كانت المسافة بين العجلات واسعة فلتوسيع الع

تعمل بشكل جيد،  ةحرك الإطار على المجرى في العمود وتأكد أن العجلات تدور واداة الفرملالان . ناقلاتبين ال
قبل لضغط اة واذا كانت ضيقة خفف لضبط المساف النواسعة استخدم مفتاح  ناقلاتال بين المسافة اذا كانت
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حافة حامل  ، الشكل س( ثم اربط العدسة في حاملها و اربط المسمار الموجود على1لبعضها. )راجع: الملحق 

أسي ر، الشكل ش(  ضع حامل العدسة في وضع 1كل عدسة الذي يثبت كل عدسة في مكانها )راجع: الملحق 
( ثم ضع ، الشكل ص1في الاعلى. )راجع: الملحق  سفل و القاعدةالامدعم جيداً حيث أن تكون العدسة في 

 شكل ض(، ال1الشريط العازل لمنع الاتصال بين جسم حامل العدسة المعدني والكاميرا. )راجع: الملحق 

تستخدم في  مفك النجمة السداسية، لفك المسامير الداخلية الأربعة من لوحة الكاميرا. تلك المسامير الآن استخدام
مي مستشعر ، الشكل ط( قم بإزالة الغطاء البلاستيکي )حا1عر الكاميرا. )راجع: الملحق تثبيت حامي مستش

ريعاً و بشكل صحيح. س العازللشريط ا الكاميرا( بسرعة و عناية من لوحة الکاميرا و ضع لوحة الکاميرا علی
أولا ثم  الکاميرالى لوحة ع ضع الحلقات البلاستيكية .M2x3 بلاستيكية حلقات 4و  M1.6x6مسامير  4 أعد

حة الكاميرا ( هذا الترتيب يساعد على استقرار لو4، 2ثم  3، 1ب عكسي )أي يالمسمامير. أضف المسامير بتر
الكاميرات  أثناء التركيب و ييسر عملية التركيب. أخيراً ركب حاملان الكاميراتان في امكانهم على عمود

  -، الشكل ظ( 1الملحق  M1.6x3 (باستخدام مسامير

 البلاستيكية أطول نسبيا من مساميرها وبالتالي فمن الضروري قص الجزء الإضافي( : الحلقاتملاحظة)

 (: من المهم أن تكون حذرا للغاية أثناء نقل الكاميرا من الحماية إلى حامل الكاميراملاحظة)
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

 تركيب وحدة الليزر

 المكونات:

 غير كروية عدسة عدسة محدبة 

  حامل العدسة الغير كروية حامل العدسة المحدبة

 صمغ أرالديت لوحة الاستقطاب

 ( (2M2x5ر مسامي

 أدوات:

 أنبوبة بلاستيكية صغيرة مفتاح مسدس -مفتاح ألين 

 أداة مناولة عدسات وحدة الليزر مضخة التنظيف الهوائي

 المنهجية:

 الهوائي( : من المهم جداً الحفاظ على العدسات نظيفة في جميع الأوقات باستخدام مضخة التنظيفملاحظة)

و  حامل العدسة المحدبة) حمل الموافق لهاالغير كروية كلاً في ال والعدسة المحدبة ابدء بوضع العدسة
ات في مكانها أضف بعناية صمغ أرالديت على حواف العدسات لتأمين العدس (العدسة الغير كروية حامل

من خلال الثقبان  يتم إضافة الصمغ  الغير كروية باستخدام أداة رقيقة على سبيل المثال دبوس. بالنسبة للعدسة
ى في المنطقة ولكن للعدسة محدبة يتم إضافة الصمغ من أعل العدسة الغير كروية وجودان على جنيبين حاملالم

مغ، اضاف ، الشكل خ( بعد أن يستقر و يجف الص1بين حواف العدسة و جدران حامل العدسة. )راجع: الملحق 
 ، الشكل د(1الملحق . )راجع: الوحة الاستقطاب على رأس حامل عدسة محدب في المكان المحدد له

 لشكل ح(ا، 1: أن الجزء المقوس للعدسة المحدبة يجب أن يكون متوجه إلى أعلى( )تحقق: الملحق ملاحظة)

لهيكل لمعرفة ا: من المهم التحقق من رسم قطاع رأس الماسح ثلاثي الابعاد قبل وضع حامل العدسة في ملاحظة)
 ، الشكل ز(1الترتيب( )راجع: الملحق 

مل العدسة املين العدسات في الهيكل وفقاً رسم قطاع رأس الماسح ثلاثي الابعاد. أولاً ضع حاالآن ضع ح
لموجودة في االمحدبة مع الحفاظ على اتجاهها عمودي للوحة الاستقطاب. ادفع برفق حامل العدسة في الفتحة 

 ، الشكل ر(Iمنتصف الهيكل باستخدام الأنبوب البلاستيكية. )راجع: الملحق 

كي يتم ادخلها في لبالنسبة لحامل العدسة الغير كروية، فقم أولا بإزالة الطبقة المتبقية من الصمغ الجاف أما 
 ، الشكل ذ(1الهيكل بسهولة، ثم ادفعها برفق خلف حامل العدسة المحدبة. )راجع: الملحق 
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

 تجميع الهيكل

 :المكونات

 طبق الاتصال عمود الكاميرات

 بة الكابلاتشريحة عل وحدة الليزر

 شريحة حمايةالليزر المشبك الداخلي

 (M2x10) مساميرM2 6 حلقات6
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لاكريليك لضبط زاوية دوران إسقاط الليزر أداة ا أنبوبة بلاستيكية صغيرة 

 :المنهجية
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 (M2x10) يرمسام 6، الشكل ع( قم الآن بتثبيت وحدة الليزر على طبق الاتصال باستخدام  1)راجع: الملحق 

بعد  .(M3x5) مسامير 2م قم بإرفاق شريحة علبة الكابلات إلى جانب وحدة الليزر باستخدام ث .M2 حلقات 6و 
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فقي و الأ رئيسيالطار الإ: قبل القيام بأي خطوات أخرى يجب أن تركب رأس الماسح الضوئي على ملاحظة)
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أنبوبة بلاستيكية صغيرة  

 الليزر: ضبط إسقاط

سح الضوئي على ركب رأس الما لضبط الليزر هناك خطوتان اساسيتان، أولاً تأكد أن أسقط الليزر أفقي تماماً.
ضع أداة الاكريليك  على جانب وحدة الليزر. بعد ذلك ( (M2x5لا راسب المسامرين فك أفقي ثم إطار رئيسي

ة أسقط الليزر تحت رأس الماسح الضوئي و شدد عليها بواسطة الذراع الممتد منها. )هذه الأداة تمكنا من رؤي
البلاستيكية  ستخدم الأنبوبةا  يزر على هذه الاداةهدة اللأثناء مشا قوش رأسية.(ن على مقياس زوايا يحتوي على

عدسة المحدبة حامل ال أضبط اتجاه و الصغيرة التي استخدمتها قبل في إدخال حاملي العدسات دخل وحدة الليزر
   لوحة الاستقطاب عمودية تماما. لكي تجعل الفتحة على

الموجودين (  (M2x5ك )قليلاً( المسامرينفماً و إن لم تكون تما داة الاكريليكأ ثانياً أكد أن أسقط الليزر في وسط
أداة  زر في مركزفي الجزء الخلفي من لوحة التحكم بالليزر . ألان حرك لوحة الليزر برفق حتى ترى إسقاط اللي

 الاكريليك ثم اربط المسامير باحكام.
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

الملحق الأول

 عملية التجميع

 واللوحة يةعاد بيضاء ورق شرائط باستخدام الحرارة درجات مستشعر لإيواء النحاسية اللوحة إعداد :أ الشكل
  النحاسية

 بواسطة القصدير PCBعلى لوحة  الحرارة درجات مستشعر حامل :ب الشكل

 النحاسية واللوحة PCB لوحة تضم التي الأربعة الزاوية مسامير :ت الشكل

 اللحام قبل مكانه في دبابيس 6 ذو الكهربائي الموصل ضبط :ث الشكل

 أرالديت صمغ باستخدام لحاملها المحدبة العدسة لصق :خ الشكل

 علوي اتجاه في المنحني الجانب و محدبة،ال العدسة بعناية ضع :ح الشكل

 يتأرالد صمغ باستخدام لحاملها المحدبة العدسة لصق :خ الشكل

 المحدبة العدسة حامل فوق الاستقطاب لوحة وضع :د الشكل

 الإضافية الصمغ طبقة ازال الصمغ يجف أن بعد :ذ الشكل

 وضع ترتيب يبين البلاستيك من صغيرة أنبوبة باستخدام الليزر هيكل في المحدبة العدسة حامل وضع :ر الشكل
A-A قطاع  العدسات

 قطاع لابعادا ثلاثي الماسح راس لوسيدا :ز الشكل

 الصحيح الاتجاه في الكاميرا حاملا :س الشكل

 الكاميرا حامل على مثبتة هي و الكاميرا عدسة :ش الشكل

 الكاميرات وضع أثناء إليه الوصول لتسهيل سطحين بين مدعم الكاميرا حامل :ص الشكل

 الكاميرا حامل على العزل الشريط وضع :ض الشكل

 الكاميرا مستشعر حامي تثبيت التي الأربعة المسامير لفك السداسية، النجمة مفك :ط الشكل

 الكاميرا حامل على الكاميرا وضع :ظ الشكل

 الوتد دبابيس طريق عن الاتصال بطبق ملحق الكاميرا عمود :ع الشكل

 M2x10مسامير6 بواسطة الاتصال بطبق الليزر وحدة تركيب :غ الشكل

 الكاميرات أدارة برنامج عرض شاشة :ف الشكل

(IDS Camera Manager software) 

 الكاميرات أدارة برنامج في الكاميرا معلومات حساب عرض شاشة :ق الشكل

(IDS Camera Manager software)
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باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

 أعداد وضبط الكاميرات

 المكونات:

 (M2x5) مسامير بلا راس 2

 أدوات:

 مفتاح مسدس -مفتاح ألين 

 :أعداد الكاميرات

نا ه (IDS Camera Manager software) من أجل أعداد الكاميرات، أدخل على برنامج أدارة الكاميرات
ثي الابعاد. في برنامج يمكنك تغير رقم الهوية المقابلة لكل كاميرا لكي يستطيع أن يقرأها تطبيق لوسيدا للمسح ثلا

ند الانتهاء من علكاميرات أدخل على حساب معلومات الكاميرا و غير معرف الكاميرا إلى الرقم اللازم. أدارة ا
 .ت على الفورذلك أدخل على تطبيق لوسيدا للمسح ثلاثي الابعاد و اضغط اعدادات و سيتم عرض رؤية الكاميرا

 (IDS Camera Manager): للحصول على نظرة مفصلة من خلال النوافذ التي سوف يفتحها ملاحظة)
 ل( -، الأشكال ف 1تحقق: الملحق (

 ضبط الكاميراتان:

والتحقق من أن جميع الوصلات اللازمة متصل  فقيالأ رئيسيال بعد تركيب رأس الماسح الضوئي على الإطار
 A الكاميرابتحديد  أفتح تطبيق لوسيدا للمسح ثلاثي الابعاد.في علامة الإعدادات تحقق من نافذة الكاميرا، ابدء

 :ثم قم بالتالي على واحدة من الكاميرات ثم أخرى .B وكاميرا

  ربط  فسهولة خفيبضبط تركيز العدسةعن طريق تحركها إلى الداخل و الخارج )من أجل القيام بذلك
عند الانتهاء  جانب كل حامل الكاميرا. تذكر  أن تربط المسامير بشدة علىالمسمار بلا الراس الموجود 

 ل التركيز(من تعدي
 اضبط زاوية الدوران عن طريق تحريك حامل العدسة 
 يسمح  ضبط نافذة العرض عن طريق فك المسامير الأربعة في الجزء الخلفي من لوحة الكاميرا ماا
 لاحظ الحركة الأفقيا تظهر على الشاشة كحركة عمودية.  

ميرا المعايرة ملف تعريف الكاسوف تظهر نافذة  لية المحاذاةفي نهاية عم
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الشكل ج :طبق الاتصال 
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الشكل خ :حامل العدسة الغير كراوية 

الشكل د :حامل العدسة المحدبة 

الشكل ذ :العدسة المحدبة 
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كرویة

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

٥٥ 55

٥٦ 56

٥٧ 57

٥٨ 58

٥٩ 59

٦٠ 60

٦١ 61

٦٢ 62

٦٣ 63

٦٤ 64

٦٥ 65

٦٦ 66

٦٧ 67

٦٨ 68

٦٩ 69

٧٠ 70

٧١ 71

٧٢ 72

٧٣ 73

٧٤ 74

٧٥ 75

٧٦ 76

٧٧ 77

٧٨ 78

٧٩ 79

٨٠ 80

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

الملحق الثاني 

المكونات 

الشكل أ :هيكل وحدة الليزر 

الشكل ب: شريحة حماية الليزر 

الشكل ت :عمود الكاميرات 

الشكل ث :عمود الكاميرات مركب على طبق الاتصال 

الشكل ج :طبق الاتصال 

الشكل ح :حامل الكاميرا 

الشكل خ :حامل العدسة الغير كراوية 

الشكل د :حامل العدسة المحدبة 

الشكل ذ :العدسة المحدبة 

الشكل ر :عدسات الكاميرات 

الشكل ز :اللوحة النحاسية( الامام) 

الشكل س :اللوحة النحاسية( الخلف) 

الشكل ش :صمام الليزر الثنائي 

الشكل ص :شريحة علبة الكابلات 

الشكل ض :المشبك الدخلي 

كرویة

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

٥٥ 55

٥٦ 56

٥٧ 57

٥٨ 58

٥٩ 59

٦٠ 60

٦١ 61

٦٢ 62

٦٣ 63

٦٤ 64

٦٥ 65

٦٦ 66

٦٧ 67

٦٨ 68

٦٩ 69

٧٠ 70

٧١ 71

٧٢ 72

٧٣ 73

٧٤ 74

٧٥ 75

٧٦ 76

٧٧ 77

٧٨ 78

٧٩ 79

٨٠ 80

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

الملحق الثاني 

المكونات 

الشكل أ :هيكل وحدة الليزر 

الشكل ب: شريحة حماية الليزر 

الشكل ت :عمود الكاميرات 

الشكل ث :عمود الكاميرات مركب على طبق الاتصال 

الشكل ج :طبق الاتصال 

الشكل ح :حامل الكاميرا 

الشكل خ :حامل العدسة الغير كراوية 

الشكل د :حامل العدسة المحدبة 

الشكل ذ :العدسة المحدبة 

الشكل ر :عدسات الكاميرات 

الشكل ز :اللوحة النحاسية( الامام) 

الشكل س :اللوحة النحاسية( الخلف) 

الشكل ش :صمام الليزر الثنائي 

الشكل ص :شريحة علبة الكابلات 

الشكل ض :المشبك الدخلي 

كرویة

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

 الكاميرات أدارة برنامج في الإضافية الوظائف حساب عرض شاشة :ك الشكل

(IDS Camera Manager software) 

 اميراتالك أدارة برنامج على صحيح بشكل الكاميرا أعداد بعد وسيدال تطبيق في الكاميرا عرض :ل الشكل

(IDS Camera Manager software) 

٥٥ 55

٥٦ 56

٥٧ 57

٥٨ 58

٥٩ 59

٦٠ 60

٦١ 61

٦٢ 62

٦٣ 63

٦٤ 64

٦٥ 65

٦٦ 66

٦٧ 67

٦٨ 68

٦٩ 69

٧٠ 70

٧١ 71

٧٢ 72

٧٣ 73

٧٤ 74

٧٥ 75

٧٦ 76

٧٧ 77

٧٨ 78

٧٩ 79

٨٠ 80

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

 الكاميرات أدارة برنامج في الإضافية الوظائف حساب عرض شاشة :ك الشكل

(IDS Camera Manager software) 

 اميراتالك أدارة برنامج على صحيح بشكل الكاميرا أعداد بعد وسيدال تطبيق في الكاميرا عرض :ل الشكل

(IDS Camera Manager software) 

٥٥ 55

٥٦ 56

٥٧ 57

٥٨ 58

٥٩ 59

٦٠ 60

٦١ 61

٦٢ 62

٦٣ 63

٦٤ 64

٦٥ 65

٦٦ 66

٦٧ 67

٦٨ 68

٦٩ 69

٧٠ 70

٧١ 71

٧٢ 72

٧٣ 73

٧٤ 74

٧٥ 75

٧٦ 76

٧٧ 77

٧٨ 78

٧٩ 79

٨٠ 80

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا ترجمة دليل التدريب

 الكاميرات أدارة برنامج في الإضافية الوظائف حساب عرض شاشة :ك الشكل

(IDS Camera Manager software) 

 اميراتالك أدارة برنامج على صحيح بشكل الكاميرا أعداد بعد وسيدال تطبيق في الكاميرا عرض :ل الشكل

(IDS Camera Manager software) 

٥٥ 55

٥٦ 56

٥٧ 57

٥٨ 58

٥٩ 59

٦٠ 60

٦١ 61

٦٢ 62

٦٣ 63

٦٤ 64

٦٥ 65

٦٦ 66

٦٧ 67

٦٨ 68

٦٩ 69

٧٠ 70

٧١ 71

٧٢ 72

٧٣ 73

٧٤ 74

٧٥ 75

٧٦ 76

٧٧ 77

٧٨ 78

٧٩ 79

٨٠ 80

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا



باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل

٥٥ 55

٥٦ 56

٥٧ 57

٥٨ 58

٥٩ 59

٦٠ 60

٦١ 61

٦٢ 62

٦٣ 63

٦٤ 64

٦٥ 65

٦٦ 66

٦٧ 67

٦٨ 68

٦٩ 69

٧٠ 70

٧١ 71

٧٢ 72

٧٣ 73

٧٤ 74

٧٥ 75

٧٦ 76

٧٧ 77

٧٨ 78

٧٩ 79

٨٠ 80

دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

تجمع وحدة التحكم

المكونات:

 3 وحدات تحكم 
 لوحة اردوينو 
 M3x8 10 مسامير 
 قاعدة الاكريليك 
 )كابل التيار الكهربائي )200 سم 
 )كابل الشريط المسطح )15 سم 
 )4 كبل موصل )600 سم 
 1 فريت لكابل التيار الكهربائي 
 1 فريت لكابل الشريط المسطح 
 2 فيريت لشرائح كابل الشريط المسطح 
 3 وصلات للمحرك 

الأدوات: 

 مكواة لحام الاسلاك 
 قصدير 
 مفتاح ألين - مفتاح مسدس 
 مفك مسطح الرأس 

للبدء، ضع الثلاث وحدات المسؤلين عن التحكم الحركي و لوحة الاردوينو في الاماكن الموافقة لهم على قاعدة 
الاكريليك. ثم اربطهم باستخدام 10مساميرM3x8( ملاحظة: تأكد من أن يتم وضع قاعدة الاكريليك على الجانب 

الصحيح قبل وضع المسامير( عندما يتم إحكام المسامير، أعد 15 سم من كابل الشريط مسطحة، على أحد 
نهايات كابل ضع الفريت و ركب الموصل كهربائي. ضع الكابل الأحمر لكي يكون على الجانب الأيمن أثناء 

التواصل مع لوحة ال .PCB-يحوي كابل الشريط المسطح على 10 انقسامات أسلاك و لكن نحتاج فقط لسبعة 
منهم. أبدء من الحافة الحمراء كا رقم 1 و ضع كل انقسامات الأسلاك السبعة في المقابس الكهربائية على رؤوس 

وحدات تحكم الثلاث في الترتيب المبين في الرسم البياني التالي: 

 عندما تضع كل انقسامات الأسلاك في أمكنها قم بإحكام المسامير لتؤمن كل سلك في مكانه. ركب على كلاً من 
سلك رقم 5 و سلك رقم 6 فريت صغيرة للحد من ضوضاء الإشارة قبل وضعهما في المقابس المقابلة. الآن أعد 

جزئين من كابل التيار الكهربائي كلاً منهم 2.5 سم. يتكون كابل التيار الكهربائي من قسمين واحد أسود 
والأخرى الأحمر، سوف يتم استخدام السلك الاسود ليكون الأرض والأحمر ليكون الكهربائي .افصل الاسلاك 

عن بعض من الطرفين و أزل الغطاء عنهم ثم أدخلهم في المقابس كما يتبين في الرسم البياني أعلاه. 

أماكنھا

المسئولة

باللغة العربيةالمسح ثلاثى الابعاد لوسيدا التدريب ترجمة دليل
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الملحق الثالث 

الأدوات 

الشكل أ :أداة مناولة عدسات وحدة الليزر 

الشكل ب :مفتاح ألين - مفتاح مسدس 

الشكل ت :مضخة التنظيف الهوائي 

الشكل ث :قاطعة 

الشكل ج :أداة تعديل عدسات وحدة الليزر أنبوبة بلاستيكية صغيرة 

الشكل ح :مفتاح ألين صغير - مفتاح مسدس صغير 

الشكل خ :صمغ أرالديت 

الشكل د :مطرقة 

الشكل ذ :مكواة لحام الاسلاك و قصدير
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دلیل التدریب باللغة العربیة جھاز المسح ثلاثي الأبعاد لوسیدا

المشاكل المحتملة والحلول 

ماذا لو كان رأس الماسح الضوئي متصلا بالكمبيوتر و حتى الآن لا يظهر ضوء الليزر؟ 

في هذه الحالة المشكلة هي واحدة من اثنين،إما كابل الشريط غير متصل جيداً بلوحة PCB فوق رأس الماسح 
الضوئي و وحدة التحكم. أبدأ بالتحقق من الكابلات وإذا كانت على ما يرام، تحقق من لوحة PCB فوق رأس 

الماسح الضوئي و اردوينو اتصال المجلس. 

ماذا لو ظهر خط الليزر كاسقاط غير واضح/منتظم؟ 

هذا الوضع شائع، عندما تظهر هذه المشكلة فك وحدة التحكم بالليزر وأخراج العدسات. ثم أفحص العدسات 
لتتأكد أن الصمغ لم يلامس أي جزء من حواف العدسات )العدسة الغير كروية و العدسة محدبة(  إذا وجدت 

الصمغ على سطح أي من العدسات يجب تغيرها بعدسة آخرى. إذا كانت العدسات سليمة قم بتظيفها بدقة و بعد 
ذلك ركب راس المسح ثلاثي الابعاد و افحص خط ليزر مرة أخرى.)لتغير العدسات يرجى الرجوع إلى القسم: 

تركيب وحدة الليزر( 

ماذا إذا كانت كثافة الليزر أقل من المعتاد؟ 

لا يمكن رصد هذا النوع من المشاكل إلا بعد الانتهاء من جميع خطوات الإعداد ويكون رأس الماسح الضوئي 
جاهزا للمعايرة. عند هذه النقطة يجب خفض كثافة الليزر إلى أدنى القيمة  "1" )أداة المعايرة لديها سطح لامع و 

بالتالي أدنى قيمة  "1" تكون كافيا( ألان يجب أن يظهر  الليزر كخط أبيض  في إطار الكاميرا ولكن إذا كان 
يظهر كخط خافت أو خط رمادي غامق هناك مشكلة. ومع ذلك، فمن الأفضل الاستمرار في عملية المعايرة 

 Pulse  " والتأكد من وجود المشكلة. في حال تواجد مشكلة، لن يستجيب البرنامج عند الضغط على زر "نبض
وسوف يتعطل البرنامج. 

 إذا حاولت العملية مرة أخرى مع تعلية كثافة الليزر سوف تجدها تعمل بشكل أفضل ولكن هذا لا يحل 
المشكلة.كما أن وجود ليزر ضعيف يؤثر على مسح الأسطح الداكنة، فإن الحل الوحيد هنا هو تغيير صمام الليزر 

الثنائي. )ملاحظة: ليس من الضروري تغيير اللوحة النحاسية بأكملها أو لوحة PCB لان هذا يعتبر اهدار 
للخامات( - )لتغير صمام الليزر الثنائي يرجى الرجوع إلى القسم: تركيب لوحة الليزر( 

ماذا لو تم تجميع رأس الماسح الضوئي والليزر و الكاميرات بشكل جيد و لكن  عند المعايرة أو المسح ثلاثي 
الابعاد البرنامج لا يستجيب أو يحرك راس الماسح الضوئي دون ظهور أي معلومات على الشاشة؟ 

في هذه الحالة المشكلة تأتي من أسلاك الفيديو التي توصل بين الكاميرات و راس الماسح الضوئي. للتأكد من أن 
المشكلة قادمة من أسلاك الفيديو اختبر رأس الماسح الضوئي مع أسلاك أخرى . إذا تأكدت من المشكلة يجب 
استبدال الأسلاك. )ملاحظة: إذا كنت تختبر الأسلاك باستخدام مقياس الجهد الكهربائي قد تظهر نتائج إيجابية 

ولكن إذا كان لا يمكنها العمل بشكل صحيح يجب تغيرها( 

ماذا لو كابل الشريط لا يعمل بشكل صحيح؟ 

في بعض الأحيان يوجد تفريغ كهرومغناطيسي على كابل الشريط و ذلك يمنعه من العمل بشكل صحيح. هنا 
يمكنك إضافة مغناطيس على الكابل لضمان أدائه أو إستبداله بسلك محمي. 

ماذا لو عرض الكاميرا في قائمة الإعدادات يستجب ببطء عن رؤية الكاميرا؟ 

في هذه الحالة تحقق من منفذ USB الذي يتم استخدامه من قبل الكاميرا البطيئة. المشكلة هنا تكون أن 
الكاميراتان يستخدمان امداد طاقة وحد على جهاز الكمبيوتر وهذا يسبب فشل في الكشف عن الإشارة. لذا غير 

منفذ USB للكاميرا ذات المشكلة.
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أعد 2 متر كابل التيار الكهربائي، ضع طرف واحد من كابل في المقابس على وحدة التحكم الثالثة حيث توجد 
الأسهم على الرسم. ثم قم بالحام الطرف الآخر إلى الموصل الكهربائي المستدير. بعد ذلك يمكنك البدء في العمل 
على أسلاك المحرك. أعد 3 أجزاء من الكابل الموصل ذات 4 أقسام كل جزء طوله بين 1٬5متر و 2متر. عند 
تجهيز الأسلاك الثلاثة أزل من كل جانب 3سم - 4سم  طبقة البلاستيك الخارجية، و أظهر الأسلاك الداخلية  

الأربعة، ثم أزل 0.5 سم  من الطبقة الخارجية ذات الأسلاك الداخلية الأربعة. الحام الأسلاك الأربعة بالموصل 
الكهربائي على الترتيب التالي: 

الكابلالموصل الكهربائي
أحمرأحمر

أصفرأحمر + أبيض
أزرقأخضر

أبيضأخضر + أبيض
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الكابلالموصل الكهربائي
أحمرأحمر

أصفرأحمر + أبيض
أزرقأخضر

أبيضأخضر + أبيض
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الاعتمادات 

مانويل فرانكيلو : صاحب الفكرة والتصميم والميكانيكا والمرئيات والبرمجيات. 

تم تصنيعها واختبارها في فاكتوم آرت بواسطة كارلوس بيود وجورج كانو و دوايت بيري وكارلوس النسو 
ونيكولاس ديز وابن مانويل فرانكويلو وغندالينا دامون وانيرك ستبان وعلياء إسماعيل  تحت إشراف مانويل 

فرانكويلو. 

شكر خاص لاول متدربين في مبادرة المحافظة على جبانة طيبة عبد الرحيم غابة و محمود سالم على مساعدتهم 
.في ترجمة مضمون هذا الكتيب إلى اللغة العربية  

اتصل بنا 

الدعم الفني: 

  factum-arte.com/

 support@factum-arte.com

لإجابة الملاحظات: 

 thoughts@factum-arte.com

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا: 

 www.factum-arte.com
 www.factumfoundation.org 
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